
Description du produit

Introduction:
KR200E: lecteur de carte de proximité 125 KHz
KR200M: lecteur de carte Mifare 13,56 MHz

Traits:
> Lecteur de carte Mifare 125KHz Proximity / 13.56MHz
> Plage de lecture: jusqu'à 10 cm (125 KHz) / 5 cm (13,56 MHz)
> 26 / 34bit Wiegand (par défaut)
> Facile à installer sur le cadre ou le meneau de porte en métal
> Contrôle LED externe
> Contrôle du buzzer externe
> Fonctionnement intérieur / extérieur
> Epoxy solide en pot
> IP65 étanche
> Protection contre l'inversion de polarité

Modèle KR200EM et KR200MF
Lire la plage KR200EM: jusqu'à 10 cm, KR200MF: jusqu'à 5 cm
Temps de lecture (carte) ≤300 ms
Puissance / courant DC 6-14V / max.70mA
Port d'entrée 2ea (Contrôle LED externe, Contrôle du buzzer externe)
Format de sortie Wiegand 26 bits / 34 bits (par défaut)
Indicateur LED Indicateurs LED 2 couleurs (rouge et vert)
Bip Oui
Température de fonctionnement -20 ° à + 65 ° C
humidité d'exploitation 10% à 90% d'humidité relative sans condensation
Couleur Noir
Matériel ABS + PC avec texture
Dimension (L x H x T) mm 86X86X18mm
Poids 50 grammes
Indice de protection IP65




















