
Avantages

* Transmission de données sans contact et alimentation en énergie (pas de batterie nécessaire)

*Distance de fonctionnement : jusqu'à 100 mm (selon la géométrie de l'antenne)

*Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz

*Transfert de données : 106 kbit/s

* Intégrité des données : CRC 16 bits, parité, comptage de bits de codage de bits
*Anti-collision

*Transaction de ticking typique : <100 ms (y compris la gestion des sauvegardes)

Spécification de produit Détail

Nom du produit 13.56mhz F08 PVC vierge carte à puce cartes inscriptibles
classique 1K puce proximité RFID IC carte

Matériel PVC ou PET
Dimension 86*54*0.8mm
Ébrécher F08
La fréquence 13.56mhz
Artisanat supplémentaire
disponible

Code à barres, panneau à gratter, panneau de signature,
numéro de pulvérisation, numéro de laser, gaufrage, etc.

Impression Impression offset, Sérigraphie

Application Gestion des membres, contrôle d'accès, hôtel, transport,
fidélité, promotion, etc.

Sécurité* Jeu de clés individuelles par secteur (par application) pour prendre en charge plusieurs



applications avec hiérarchie de clés * Numéro de série unique pour chaque appareil

* La clé de transport protège l'accès à l'EEPROM lors de la livraison de la puce

Principales caractéristiques• Dimensions : 86 x 54 mm
• Matériau : PVC

• Température de fonctionnement : -20 à 60 °C

• Température de stockage : -20 à 65 °C

Spectacle de produit










