
Description du produit

Serrure extérieure à empreintes digitales
Double face, pour porte de cour, porte
électronique, serrure à jante électrique
Serrure à commande électrique à une extrémité. Peut être
ouverte par des appareils électriques, en tournant le bouton ou
la clé. Convient pour une porte ouverte à droite. Elle est
hautement sécurisée et antivol. Elle peut également éviter que
quelqu'un ouvre la serrure avec d'autres outils.
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Caractéristique du produit

1. Utilise un joli système de contrôle et verrouille automatiquement la porte par induction
2. Si le client souhaite remplacer la serrure électrique générale, cela fait gagner du temps et est
pratique, car le trou du verrou d'installation est cohérent.
3. Il n'y a aucune restriction de direction, gauche, droite, intérieur et extérieur et toutes sortes
d'autres directions s'appliquent également
Aucun choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible consommation d'énergie et petites
exigences en matière de ferme-porte
4. Taille du verrou : 130 x 98 x 41 mm.
5. Avec signal de retour et lumière LED
6. Tension de fonctionnement : 12 à 18 V
7. Courant de fonctionnement : 100 mA



Images détaillées, OEM/ODM disponibles Plus de détails pour le recto/verso et Accessoires



Notre serrure à commande électrique a utilisé les compétences de production les plus avancées et
les meilleures technologies de production.

La serrure peut être ouverte par des appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé
et antivol. Cela peut également éviter à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.
Cette serrure peut être utilisée pour les portes des bâtiments résidentiels, en particulier la porte
publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les entrepôts
d'usine, etc. Elle est également compatible avec les portes à commande électrique.
La bobine à l’intérieur de la serrure est ignifuge. Il ne prendra pas feu lors d'un fonctionnement
prolongé. Si l'appareil est sous tension mais que le verrou ne peut pas fonctionner, veuillez vérifier
l'installation ou l'envoyer à l'agent pour réparation.
La structure interne de cette serrure a été améliorée, ce qui empêchera l'ouverture de la serrure en frappant dessus.
cela vous rendra plus en sécurité.



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si le dommage n'est pas causé par l'homme, ACM Goldbridge offre 2 ans de
garantie pour les produits relatifs.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera un supplément en cas de réparation.
- Pour plus d'informations, veuillez parcourir notre centre de service.

Schéma d'installation



Emballage et livraison

Mode d'expédition
Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA et By AIR
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire.

Conditionnement
Emballage RIM Lock : 1 unité par boîte, 10 pièces par carton,
Taille du carton : 26*26*10 cm, poids brut : 46 kg. 50 cartons par palette





ACM-Y100S 2PIN
SERRURE À PÊNE ÉLECTRIQUE
Veille 100MA/fonctionnement
900MAPuissance pour déverrouiller,
2PIN
ACM-Y100S 5PIN
SERRURE À PÊNE ÉLECTRIQUE
Temporisation à basse température,
signal de retour d'alimentation pour
déverrouiller, 5 broches.
ACM-Y500A
Boulon électronique robuste et
sécurisé avec serrure de porte étroite,

https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY


taille : 205x30x38mm

ACM-Y280
Serrure magnétique montée en surface
(280 kg/600 lb)
ACM-Y131
Bande électronique en acier
inoxydable (NC/NO) pour porte en
bois, porte en métal, porte en PVC
ACM-Y066
Serrure intelligente intelligente
(verrouillage du moteur)
Taille du verrou : 130 x 98 x 41 mm.

https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


Contrôleur d'accès

Produits de vente chauds

Mesure biométrique de la
température par reconnaissance

faciale par IA
Présence de temps et contrôle

d'accès aux portes
Contrôle d'accès au clavier tactile

Tuya Contrôle d'accès tactile WG 26

Contrôle d'accès autonome Contrôle d'accès au clavier Contrôle d'accès étanche Contrôle d'accès au clavier

Contrôle d'accès en métal Contrôle d'accès Wi-Fi Kit de système de contrôle de
verrouillage magnétique

Serrure biométrique à empreintes
digitales Tuya Wifi

Produits connexes







Informations sur l'entreprise










