
Description du produit

Serrure de porte électrique accès de sécurité
de porte avec la carte glissante simple
cylindre 12V DC Remote Control Rim Lock

Single-end Electric Control Lock.peut être ouvert par des
appareils électriques, en tournant le bouton ou la clé.Convient
pour la porte ouverte à droite.Il est hautement sécurisé et anti-
vol.Il peut également éviter à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec
d'autres outils.
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Caractéristique du produit

1. Utilise le bon système de contrôle et verrouille automatiquement la porte byinduction
2. Si le client veut remplacer la serrure électrique générale, gain de temps et commodité, car le trou
de la serrure d'installation est cohérent
3. Il n'y a pas de restriction de direction, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur et toutes
sortes d'autres directions s'appliquent également
Aucun choc, réinitialisation automatique, faible bruit, faible consommation d'énergie et petites



exigences pour le ferme-porte
4. Taille de la serrure: 130x98x41mm
5. Avec signal de retour et lumière LED
6. Tension de travail: 12 à 18V
7. courant de travail: 100mA

Des Images détaillées, OEM / ODM disponible  Plus de détails pour le côté avant / arrière et Accessoires



Notre serrure de commande électrique a utilisé les compétences de production les plus avancées et
les meilleures technologies de production.

La serrure peut être ouverte à l'aide d'appareils électriques en tournant le bouton ou la clé. Il est hautement sécurisé
et anti-vol. Cela évite aussi à quelqu'un d'ouvrir la serrure avec d'autres outils.
Cette serrure peut être utilisée pour les portes de bâtiments résidentiels, notamment la porte
publique de la résidence, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôtels, les entrepôts
d'usine, etc. Elle est également compatible avec la porte de contrôle électrique. 
La bobine à l'intérieur de la serrure est à l'épreuve des flammes. Il ne sera pas en feu lorsqu’il
fonctionnera longtemps. Si le verrouillage est activé, vérifiez l’installation ou envoyez-le à l’agent
pour le faire réparer.
La structure interne de cette serrure a été améliorée, ce qui l'empêchera d'ouvrir la serrure en frappant dessus. cela
vous rendra plus sûr. 



Garantie de qualité

- Le service de garantie sera honoré si les dommages ne sont pas causés par des êtres humains. ACM Goldbridge
offre une garantie de 2 ans pour les produits de la même famille.
- Au contraire, ACM Goldbridge facturera des frais supplémentaires en cas de réparation. 
- Plus d'informations, s'il vous plaît parcourir notre centre de service.

Diagramme d'installation



Emballage & Livraison

Manière d'expédition
Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Transitaire par MER et Par AIR 
Vous pouvez également choisir votre propre transitaire d'expédition.

Emballage
Emballage de serrure magnétique: 1 unité par boîte, 10pcs par carton,
Taille du carton: 26 * 26 * 10cm, poids brut: 46 kg. 50 cartons par palette





 

 

ACM-Y100S 2PIN
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES
BOULONS 
Veille 100MA / 900MAPour travailler
pour déverrouiller, 2PIN
 
ACM-Y100S 5PIN
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE DES
BOULONS
Temporisation basse température,
signal de retourPuissance à
déverrouiller, 5 broches

https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY


 
ACM-Y500A
Fail Safe Sturdiness Electronic BoltW /
Serrure de porte étroite Taille:
205x30x38mm

 

 

ACM-Y280
Serrure magnétique montée en surface
(280 kg)
 
ACM-Y131

https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/fr/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


Raie électronique en acier inoxydable
(NC / NO) pour porte en bois, porte en
métal, porte en PVC
 
ACM-Y066
Intelligent Smart Lock (verrouillage du
moteur)
Verrouiller la taille:
130x98x41mmWorking

Notre service

1, toutes les demandes seront répondu dans les 24 heures
2, fabricant et fournisseur professionnels, bienvenue pour visiter notre site Web et notre usine
3, OEM / ODM disponible
4, haute qualité, fashin desing, raisonnable & prix concurrentiel, délai d'exécution rapide
5, service après-vente:
1), tous les produits auront été strictement vérifiés de qualité en interne avant l'emballage
2), tous les produits seront bien emballés avant l'expédition
3), tous nos produits ont 2-3 ans de garantie si les dommages ne sont pas causés par l'homme
6, livraison plus rapide : Environ 1 ~ 5 jours pour l'ordre d'échantillon, 7 ~ 30 jours pour la commande en gros
7, paiement: Vous pouvez payer pour la commande via: T / T, Western Union, Paypal.
8, expédition: Nous avons une forte coopération avec DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Expéditeur par MER et Par AIR, Vous
pouvez également choisir votre propre expéditeur.

FAQ

Q: 1. Comment puis-je passer une commande?
Un: s'il vous plaît indiquer votre exigence à nous par e-mail. Ensuite, nous vous ferons parvenir l'offre au plus tôt,
après confirmation de la commande, nous organiserons la production le plus rapidement possible.
 
Q: 2.Qu'en est-il du paiement et de l'expédition?
A: Commerce Assurance et T / T, Paypal, Western Union.
Les clients peuvent choisir par voie maritime, aérienne ou express (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Un: nous pourrions fournir un échantillon gratuit à vous, et le coût du fret payé par vous.

Q: 4. Combien de temps puis-je m'attendre à recevoir les échantillons?
A: Cela dépend de la quantité. Normalement 3-7 jours pour 5000pcs et 7-15 jours pour 100,000pcs

Q: 5. Vos produits peuvent-ils être personnalisés?
R: Presque tous vos produits sont personnalisés, y compris la matière, la taille, l'épaisseur et l'impression. Les
commandes OEM sont les bienvenues.

Q: 6. Êtes-vous une société de négoce ou une usine?
Nous sommes l'un des plus grand fabricant de cartes RFID / tags NFC / RFID keybod / bracelet RFID, lecteur RFID et
produits de contrôle d'accès en Chine plus de 20 ans


