
Contrôleur d'accès

Produits de vente chauds

Mesure biométrique de la
température par reconnaissance

faciale par IA
Présence de temps et contrôle

d'accès aux portes
Contrôle d'accès au clavier tactile

Tuya Contrôle d'accès tactile WG 26

Contrôle d'accès autonome Contrôle d'accès au clavier Contrôle d'accès étanche Contrôle d'accès au clavier

Contrôle d'accès en métal Contrôle d'accès Wi-Fi Kit de système de contrôle de
verrouillage magnétique

Serrure biométrique à empreintes
digitales Tuya Wifi

Spécification:
Capacité utilisateur
Utilisateur commun
Utilisateur commun

dix00
990
10

Longueur du code PIN 4~6 chiffres
Type de carte Carte Mifare 13,56 MHz
Tension de fonctionnement
Clavier à empreintes digitales sans fil
Verrouillage sans fil
Émetteur sans fil

3 unités de piles AAA
4 unités de piles AA
1 unité de batterie au lithium 2023

Courant de ralenti Tous les articles≤25uA
Courant de travail
Clavier à empreintes digitales sans fil
Verrouillage sans fil
Émetteur sans fil

>35mA
≤ 55 mA
≤ 3 mA

Fréquence de communication 433 MHz
Distance de communication 30 m maximum



Température de fonctionnement
Clavier à empreintes digitales sans fil
Verrouillage sans fil
Émetteur sans fil

-25 ℃~60 ℃ (-13 ℉~140 ℉)
-10 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉)

Physique
Clavier à empreintes digitales sans fil
Verrouillage sans fil
Émetteur sans fil

Alliage de zinc (IP54)
Alliage de zinc (IP54)
abdos















Produits connexes







Informations sur la société








