
Descrizione del prodotto

1: nessun terminale e terminale COM, normalmente aperto senza uscita, il tasto Trigger uscita
DC12V, blocco controllato elettronicamente collegato (ritardo di 0-15 secondi, un positivo, tre
negativo);
2: terminale NC e terminale COM, output normalmente chiuso DC12V, dopo aver attivato il pulsante
di accensione, quindi il cuscinetto elettrico o magnetico, blocchi di alimentazione (ritardo di 0-15
secondi, 2 positivi, 3 negativi);
3: Regolazione della tensione di uscita DC12V, 4 è positivo, 5 negativo;
4: Apri il terminale di ingresso del pulsante (per alimentazione negativa), a cui è possibile accedere
all'uscita dell'interruttore (uscita relè, a basso controllo)
Sistema di controllo dell'accesso a blocchi elettrici;
5: Apri Terminal di ingresso del pulsante (sull'alimentazione positiva), a cui è possibile accedere al
sistema di uscita dell'interruttore (uscita di relè, livello di alto livello), sistema di controllo
dell'accesso a blocchi elettrici;
6: 12 V Porta di tensione di ingresso, dedicata al controllo diretto del controllo dell'accesso di blocco
elettrico di tensione di uscita



















Il nostro servizio

1, qualsiasi domanda verrà risposta all'interno 24 ore
2, produttore e fornitore professionista, benvenuto a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM/ODM Disponibile
4, Di alta qualità, Desing Fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, Post-vendita Servizio:
1), tutti i prodotti saranno stati controllati strettamente di qualità prima di imballare
2), tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia Se il danno non è causato dall'uomo
6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine di
massa
7, pagamento: puoi pagare per l'ordine tramite: T/T, Western Union, PayPal

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare il tuo requisito per noi via e -mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto,
dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2. Che cosa riguarda il pagamento e la spedizione?
A: T/T, PayPal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aria o express (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per controllare la tua qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto da te pagato.

D: 4. Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000pc e 7-15 giorni per 100.000pcs

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli
ordini OEM sono molto benvenuti.

D: 6. Sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID/tag NFC/RFID KeyBod/RFID Wristband ，
Reader RFID e prodotti di controllo degli accessi in Cina per più di 20 anni.


