
Materiale ABSEpossidico
Dimensione 110x82x24mm
Elemento Lettore di schede USB Rift da 13,56 mhz
Voltaggio CC 12V
Corrente statica meno di 50 mA
Colore Nero e un altro colore
Distanza di lettura ID: 3~15 cm/IC: 2~8 cm
Temperatura -25℃~85℃
Velocità del lettore meno di 0,2 sec
Umidità 10%~90%
Supporto 125KHz EM ID/13.56MHz MF IC/doppia frequenza allo stesso tempo
Tipo di carta Carta EM-ID, Carta d'identità a media distanza, Carta d'identità generale, Carta a doppia frequenza
Frequenza 125 KHz/13,56 MHz / Doppia frequenza
Interfaccia USB
Incorporato Antenna, altoparlante, cicalino, LED di colore rosso (blu) verde
Trasmissione USB
Sistema di supporto compatibile con Windows98/2000/XP
Fornitura speciale Stampa del logo, cavo lungo, modulo lettore, doppia frequenza (ID e IC)
Applicazione Per controllo accessi, presenze, tasse, pattuglie, tessere, edifici, sistemi di parcheggio, autostrade e

applicazioni RFID per esterni.

Immagini dettagliate



Imballaggio e consegna
Dettagli di imballaggio e consegna:
Confezione: un pezzo in una scatola, 100 pezzi in una scatola
Porto: Shenzhen o Hong Kong
Termine d'esecuzione: 3~7 giorni dopo l'ordine confermato



Non vediamo l'ora di stringere relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo
in futuro.

Modo di spedizione

Siamo uno dei principali esportatori di
prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con
una ricca esperienza nel commercio
internazionale, conosciamo molto bene la
spedizione internazionale, sappiamo



quale linea espressa o aerea / marittima è
economica e sicura per il tuo paese.
Siamo in grado di fornire vari certificati
per pulire la tua abitudine come CO, FTA,
Form F, Form E... ect. Forniremo il nostro
suggerimento di spedizione professionale.
EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... i termini
commerciali per noi vanno bene.
Possiamo essere il vostro partner
affidabile per prodotti e spedizioni.












