
Descrizione del prodotto

Vendita calda 180kg 300lbs forza di tenuta
Serratura magnetica elettrica a porte singole
per blocco elettromagnetico intelligente per
controllo accessi

Serratura magnetica con forza di tenuta di 300 libbre (180 kg)
per porta singola

P
a
r
a
m
e
t
r
o
d
e
l
p
r
o
d
o
t
t
o

D
e
s
c
r
i
z
i
o
n
e
d
e
i
p
a
r
a
m
e
t
r
i



D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
b
l
o
c
c
o
:

1
7
L
x
4
W
x
2
1
H
(
m
i
l
l
i
m
e
t
r
o
)

P
i
a
s
t
r
a
d
'
a
r
m
a
t
u
r
a
:

1
9
L
x
1
9
L
x
4
5
W
x
1
1
H
(
m
m
)
F
o
r
z
a
d
i
t
e
n
u
t
a
:

1
8
k
g
(
3
l
i
b
b
r
e
)



T
e
n
s
i
o
n
e
d
i
i
n
g
r
e
s
s
o
:

D
o
p
p
i
a
t
e
n
s
i
o
n
e
1
2
/
2
4
V
D
C



A
d
a
t
t
o
p
e
r
p
o
r
t
a
:

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
P
o
r
t
a
i
n
v
e
t
r
o
,
P
o
r
t
a
i
n
m
e
t
a
l
l
o
,
P
o
r
t
a
t
a
g
l
i
a
f
u
o
c
o



U
s
c
i
t
a
s
i
n
g
a
l
:

B
l
o
c
c
a
s
t
a
t
o
s
i
n
g
o
l
o
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-



C
a
r
a
t
t
e
r
i
s
t
i
c
a
:

F
a
i
l
S
a
f
e
,
r
i
t
a
r
d
o
d
e
l
t
i
m
e
r
,
s
e
g
n
a
l
e
d
i
f
e
e
d
b
a
c
k
,
d
o
p
p
i
a
t
e
n
s
i
o
n
e
1
2
V
/
2
4
V
D
C



G
U
I
D
A
T
O
:

I
l
r
o
s
s
o
m
o
s
t
r
a
s
b
l
o
c
c
a
t
o
,
i
l
v
e
r
d
e
m
o
s
t
r
a
b
l
o
c
c
a
t
o
P
e
s
o
:

1
,
4
k
g
C
e
r
t
i
f
i
c
a
z
i
o
n
e
:

C
E
/
M
A



180KG 300LBS Porte scorrevoli Magneti per porte in metallo di sicurezza 24V Serratura magnetica a
catenaccio Serratura magnetica con indicatore LED montato in superficie















Prodotto Advanatge

- Test di carico collineare 180 kg, 300 libbre.
- Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).
- La tensione standard è 12VDC al termine.
- MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.
- Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.
- LED Indica lo stato della porta.
- Sensore di stato blocco (NO / NC / COM)
- Sensore di stato porta (NO / NC / COM)
- Magnetismo anti-residuo progettato.
- Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.
- Progettazione senza guasti meccanici.
- Aumentare la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.
- Certificato CE dall'Unione Europea, Certificato MA dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza Cinese

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di
garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.



ACM-Y280N
Chiusura magnetica della piastra
posteriore (280 kg / 600 libbre) Adatto
per: porta in legno, porta in vetro,
porta in metallo, fuoco | Porta Proof
ACM-Y180
Serratura magnetica a montaggio
superficiale (180 kg / 300 libbre) 2
bulloni a prova di guasto.Adatto per:
porta in legno, porta in vetro, porta in
metallo, porta tagliafuoco.
ACM-Y280
Serratura magnetica per porta singola

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


da 280 kg (600 libbre) adatta per:
porta in legno, porta in vetro, porta in
metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y280-L
Staffa a L per serratura magnetica da
280 kg / 350 kg
ACM-Y180ZL
Staffa ZL per serratura magnetica da
180 kg / 300 libbre
ACM-Y280-ZL
Staffa ZL per serratura magnetica
280Kg / 350Kg

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY






Shenzhen Goldbridge si concentra sull'innovazione R & S, produzione e vendita di prodotti IOT RFID e
soluzioni applicative, inclusa la categoria di lettori RFID Scrittore per lettore desktop UHF, lettore integrato
UHF, lettore fisso UHF R2000, modulo OEM UHF, lettore portatile RFID, tag rfid uhf, lettore rfid 2.4G attivo,
lettore EM 125KHZ a lungo raggio, hardware RFID industriale e software integrato, ha ottenuto la
certificazione aziendale high-tech nazionale FCC, CE e ROHS.











FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
R: Indica le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine,
organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?
A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i
benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID, lettore rfid e prodotti
per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.




