
Caratteristiche:
Lettore di schede Mifare di prossimità 125 KHz / 13,56 MHz
> Intervallo di lettura: fino a 10 cm (125 KHz) / 5 cm (13,56 MHz)
> 26/34 bit Wiegand (predefinito)
> Facile da installare su telaio o montante in metallo
> Controllo LED esterno
> Controllo cicalino esterno
> Funzionamento interno / esterno
> Resina epossidica solida in vaso
> Impermeabile IP65
> Protezione dall'inversione di polarità

Modello ACM26C
Leggi intervallo EM: fino a 10 cm, MF: fino a 5 cm
Tempo di lettura (carta) ≤300ms
Potenza / Corrente DC 6-14 V / Max 70 mA
Porta d'ingresso 2ea (controllo LED esterno, controllo cicalino esterno)
Formato di output 26 bit / 34 bit Wiegand (predefinito)
Indicatore LED Indicatori LED a 2 colori (rosso e verde)
Beeper sì
temperatura di esercizio Da -20 ° a + 65 ° C
Umidità operativa Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Colore Nero
Materiale ABS + PC con trama
Dimensioni (L x A x P) mm 124 x 76 x 23,5 mm

Peso 50g
Indice di protezione IP65





Imballaggio e consegna
Dettagli di imballaggio e consegna:
Confezione: un pezzo in una scatola, 100 pezzi in una scatola
Porto: Shenzhen o Hong Kong
Termine d'esecuzione: 3 ~ 7 giorni dopo la conferma dell'ordine



Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo
in futuro.

Modo di spedizione

Siamo uno dei principali esportatori di
prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con
una ricca esperienza nel commercio
internazionale, conosciamo molto bene la
spedizione internazionale, sappiamo



quale linea espressa o aerea / marittima è
economica e sicura per il tuo paese.
Possiamo fornire vari certificati per pulire
la tua abitudine come CO, FTA, Modulo F,
Modulo E ... ect. Forniremo il nostro
suggerimento di spedizione professionale.
EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... i termini
commerciali sono ok per noi. Possiamo
essere il tuo partner affidabile per
prodotti e spedizioni.
















