
Descrizione del prodotto

Serratura per cancello esterno impermeabile
utile per la casa popolare
 
Blocco di controllo elettrico a estremità singola. Può essere
aperto da dispositivi elettrici, ruotando il pulsante o la chiave.
Adatto per porte aperte a destra. È altamente sicuro e antifurto.
Può anche evitare che qualcuno apra la serratura con altri
strumenti.
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Caratteristiche del prodotto

1. Utilizza un buon sistema di controllo e blocca automaticamente la porta per induzione
2. Se il cliente desidera sostituire la serratura elettrica generale, risparmia tempo, conveniente,
perché il foro del blocco di installazione è coerente
3. Non vi è alcuna limitazione di direzione, si applicano anche sinistra, destra, interno ed esterno e
tutti i tipi di altre direzioni
Nessuno shock, ripristino automatico, basso rumore, basso consumo energetico e requisiti ridotti
per il chiudiporta
4. Dimensioni della serratura: 130x98x41 mm
5. Con segnale di feedback e luce LED
6. Tensione di funzionamento: da 12 a 18 V
7. Corrente di funzionamento: 100 mA
 
Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili Maggiori dettagli per il lato anteriore/posteriore e Accessori





La nostra serratura elettrica ha utilizzato le competenze di produzione più avanzate e le migliori
tecnologie di produzione.

La serratura può essere aperta da dispositivi elettrici, girando il pulsante o la chiave. È altamente sicuro e antifurto.
Può anche evitare che qualcuno apra la serratura con altri strumenti.
Questa serratura può essere utilizzata per i cancelli degli edifici residenziali, in particolare la porta
pubblica della residenza, edifici governativi, scuole, hotel, magazzini di fabbrica, ecc. È compatibile
anche con porte a comando elettrico.
La bobina all'interno della serratura è ignifuga. Non prenderà fuoco durante il funzionamento a
lungo. Se si accende ma il blocco non funziona, controllare l'installazione o inviarlo all'agente per la
riparazione.
La struttura interna di questa serratura è stata migliorata per impedire l'apertura della serratura battendo su di



essa. questo ti renderà più sicuro.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di
garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Diagramma di installazione



Imballaggio e consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione
Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,
Dimensioni cartone: 26*26*10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet



prodotti correlati



ACM-Y090
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)
Dimensioni della serratura:
125x98x36 mm
ACM-Y091
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)
Dimensioni della serratura:
125x98x36 mm
ACM-Y066
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)

http://www.goldbridgesz.com/products/Bolt-lock-and-latch-lock-in-French-style-for-wooden-door-lock.html#.XJoO33szbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Wholesale-high-quality-Electric-Rim-Lock-With-Waterproof-For-Door-Electronic-Door-Lock-12V.html#.XJoXvXszbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Hot-Sale-durable-electromechanical-electoral-control-keyless-Electric-Rim-Lock.html#.XJoaBnszbIU


Dimensioni serratura: 130x98x41
mm

ACM-Y062
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)
Dimensioni serratura: 130x98x41
mm
ACM-Y043
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)
Dimensioni serratura: 126x101x39
mm

http://www.goldbridgesz.com/products/China-adjustable-door-thickness-zinc-night-latch-rim-door-lock-intelligent-door-lock.html#.XJoOlHszbIU
http://www.goldbridgesz.com/products/Professional-supplier-12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-security-lock.html#.XJoYfPl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-home-security-lock.html#.XJoXCPl4wl8


ACM-Y044
Blocco intelligente intelligente
(blocco motore)
Dimensioni serratura: 126x101x39
mm

ACM-Y034
Blocco intelligente intelligente
Dimensioni serratura: 148×107×35
mm
ACM-Y037
Blocco intelligente intelligente
Dimensioni serratura: 125×98×36

http://www.goldbridgesz.com/products/Security-High-Quality-Door-Rim-Lock.html#.XJmJivl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-durable-electromechanical-electoral-control-keyless-Electric-Rim-Lock.html#.XJmJX_l4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/12vdc-cylinder-electric-lock-with-safe-latch-for-door-home-security-lock.html#.XJoXCPl4wl8


mm
ACM-Y048
Blocco intelligente intelligente
Dimensioni serratura: 140×116×55
mm

ACM-Y100S
Serratura elettrica con chiavistello (5
PIN) Chiavistello elettrico di
sicurezza con funzione magnetica

http://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XJoZ5_l4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/Wholesale-Fail-Secure-Electric-Strike-Lock-Manufacturer.html#.XJoaDfl4wl8
http://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XJoaMfl4wl8


ACM-Y130
Blocco incontro elettrico
(NC/NOopzionale)
Dimensioni serratura: 110x28x31
mm
ACM-Y280
Serratura magnetica montata su
superficie (280 kg/600 libbre)

Nostro servizio

1, qualsiasi richiesta riceverà risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM/ODM disponibili
4, alta qualità, design alla moda, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati internamente prima dell'imballaggio
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
6, consegna più veloce : Circa 1~5 giorni per l'ordine del campione, 7~30 giorni per l'ordine
all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal.
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via
SEA e via AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?
R: Ti preghiamo di elencarci le tue esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta il prima
possibile, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2.Che mi dici del pagamento e della spedizione?
R: T/T, PayPal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aerea o espressa (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto a tuo carico.

D:4. Quanto tempo posso aspettarmi di ricevere i campioni?
R: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D:5. I vostri prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli
ordini OEM sono altamente benvenuti.



Q:6.Sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei maggiori produttori di carte RFID/tag NFC/keybod RFID/braccialetti RFID, lettori
RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.


