
Descrizione del prodotto

Serrature intelligenti per cerchioni con
password biometrica elettronica per
fotocamera digitale per porta d'ingresso
Blocco di controllo elettrico a estremità singola. Può essere
aperto da dispositivi elettrici, ruotando il pulsante o la chiave.
Adatto per porte aperte a destra. È altamente sicuro e antifurto.
Può anche evitare che qualcuno apra la serratura con altri
strumenti.
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Caratteristica del prodotto

1. Utilizza un buon sistema di controllo e blocca automaticamente la porta per induzione
2. Se il cliente desidera sostituire la serratura elettrica generale, risparmia tempo, conveniente,
perché il foro del blocco di installazione è coerente
3. Non vi è alcuna limitazione di direzione, si applicano anche sinistra, destra, interno ed esterno e
tutti i tipi di altre direzioni
Nessuno shock, ripristino automatico, basso rumore, basso consumo energetico e requisiti ridotti
per il chiudiporta
4. Dimensioni della serratura: 130x98x41 mm
5. Con segnale di feedback e luce LED
6. Tensione di funzionamento: da 12 a 18 V



7. Corrente di funzionamento: 100 mA
Immagini dettagliate, OEM/ODM disponibili Maggiori dettagli per il lato anteriore/posteriore e Accessori

La nostra serratura elettrica ha utilizzato le competenze di produzione più avanzate e le migliori
tecnologie di produzione.

La serratura può essere aperta da dispositivi elettrici, girando il pulsante o la chiave. È altamente sicuro e antifurto.
Può anche evitare che qualcuno apra la serratura con altri strumenti.
Questa serratura può essere utilizzata per i cancelli degli edifici residenziali, in particolare la porta
pubblica della residenza, edifici governativi, scuole, hotel, magazzini di fabbrica, ecc. È compatibile
anche con porte a comando elettrico.
La bobina all'interno della serratura è ignifuga. Non prenderà fuoco durante il funzionamento a
lungo. Se si accende ma il blocco non funziona, controllare l'installazione o inviarlo all'agente per la
riparazione.
La struttura interna di questa serratura è stata migliorata per impedire l'apertura della serratura battendo su di
essa. questo ti renderà più sicuro.

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da esseri umani, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di
garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
- Maggiori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Diagramma di installazione



Imballaggio e consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere SEA e By AIR
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione
Confezione RIM Lock: 1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,
Dimensioni cartone: 26*26*10 cm, peso lordo: 46 kg. 50 cartoni per pallet





ACM-Y100S 2PIN
SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Standby 100MA/funzionamento
900MAPotenza per sbloccare, 2PIN
ACM-Y100S 5 PIN
SERRATURA ELETTRICA A
CATENACCIO
Ritardo a bassa temperatura, segnale
di feedbackAlimentazione per
sbloccare, 5PIN
ACM-Y500A
Bullone elettronico robusto e sicuro in

https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY


caso di guasto con serratura stretta.
Dimensioni: 205x30x38 mm

ACM-Y280
Serratura magnetica montata in
superficie (280 kg/600 libbre)
ACM-Y131
Banda elettronica in acciaio
inossidabile (NC/NO) per porte in
legno, porte in metallo, porte in PVC
ACM-Y066
Intelligent Smart Lock (blocco motore)
Dimensioni serratura: 130x98x41

https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


mmFunzionante

Controllore di accesso

Prodotti di vendita caldi

Misurazione della temperatura
con riconoscimento facciale AI

biometrico
Rilevazione presenze e controllo

accessi alle porte
Controllo accessi tramite tastiera

Tuya Touch
WG 26 Controllo degli accessi

tramite tocco

Controllo accessi autonomo Controllo accessi da tastiera Controllo accessi impermeabile Controllo accessi da tastiera

Controllo accessi in metallo Controllo dell'accesso Wi-Fi Kit sistema di controllo serratura
magnetica

Blocco biometrico delle impronte
digitali Tuya Wifi

Prodotti correlati







Informazioni aziendali










