
Descrizione del prodotto

Caratteristica Fail-safe: potenza per bloccare
Dimensione
blocco 250 L X 27 A X 48 P (mm)

Dimensione
dell'armatura 180 L X 38 A X 11 P (mm)

Forza di tenuta 280 kg (600 libbre)
Feedback Uscita stato porta, NO/NC/COM
Voltaggio 12/24 VCC
Sorteggio
corrente 12V/500mA, 24V/250mA

Materiale
Finiture scocca: Alluminio anodizzato
Finiture per magnete: Zinco
Finiture per Armatura: Zinco

Certificazione CE, ROHS, CMA
Vantaggio Basso consumo energetico, alta efficienza

Applicazione Porte in metallo, porte in legno, porte tagliafuoco, porte in
vetro

Peso Circa: 2 kg



Caratteristiche principali

1. Stato della porta, uscita di monitoraggio dello stato della serratura
2. Doppia tensione selezionabile (12VDC o 24VDC)
3. Basso consumo di corrente
4. Forza di tenuta affidabile
5. Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato
6. Magnetismo anti-residuo progettato
7. Funzionamento durevole e silenzioso

8. Certificato CE dall'Unione Europea

 

 











Imballaggio e consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione
Imballaggio con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 12 pezzi per cartone,
Dimensione del cartone: 54,3*13,5*19,3cm, peso lordo: 25 kg. 50 cartoni per pallet



 

clicca qui per ordinare e avere il tuo CAMPIONE GRATUITO in 3 giorni!!!

Siamo un fornitore professionale di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completo con 20 anni di
esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli
della tua richiesta in basso, fai clic su "Invia" ora!
Non vediamo l'ora di formare rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

 

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.coea183788.1.5c2e7bd5PskTfZ&action=contact_action&domain=2&id=200897191&id_f=IDX1ZtOECvuyc-0ZVIqwQNtvJwwYAEVsl7MCqqHoo1NnDXfGdYs0BjQmV8hBJegOsN3W&mloca=main_site_products&umidToken=B91801a116f33ff0e816891fd45232b11


ACM-Y280-L
Staffa a L per serratura magnetica
da 280 kg/350 kg
ACM-Y280Z
Staffa a Z per serratura magnetica
da 280 kg
ACM-Y280-ZL
ZL Staffa per Serratura Magnetica
280Kg/350Kg

Nostro servizio

1, eventuali richieste riceveranno risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM/ODM Disponibile
4, alta qualità, desing fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, servizio post-vendita:
1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal,
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via
aerea, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.









 






