
Descrizione del prodotto

Telecamera a energia solare wireless IPv
outdoor onvif tf card
● I pannelli solari caricano nella giornata di sole per la
fotocamera; 
● Batterie ricaricabili 18650; 
● DC5V-1A, AC8-24V; 
● Le batterie funzionano regolarmente per 3-4 mesi; 
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Caratteristiche del prodotto

● Sveglia rilevamento PIR / Sveglia mobile remota e Live View mobile 
 ● Stato di riposo 200uA; condizioni di lavoro 250mA / 3.7V 
 ● Lens / Visual Angel: 4mm / F1. 2/104 ° 
 ● Adatta compressione 1080P, H.265; 
 ● Audio a due vie, microfono integrato, cancellazione dell'eco; 
 ● 6 luce infrarossa, Max distingue la distanza 5M 
 ● WiFi 2.4GHz, codice IEEE802.11b / g / AP / Scan QR per aggiungere un dispositivo; 
 ● Supporta Micro TF card esterna 8G / 16G / 32G;



Sensore CMOS sensore immagine 960P
Opzioni di supporto sensore AWB AGC, filtro IR e BLC
Dimensione del sensore 1/3
SNR & gt; = 39 dB
Obiettivo / angolo di visione 104 °
Specifiche della lente & materiale 4mm / F2.4, 6 strati
Visione notturna 850 nm di diametro
Preferibile il taglio IR a distanza di 5 m
IR-control IR attivato: visione notturna abilitata, raggio infrarosso, rilevamento automatico ICR.
IR disattivato: visione notturna disattivata, raggio infrarosso OFF, ICR rimangono in modalità di
visualizzazione giorno.
Compressione standard H.264 / motion JPEG (quando la qualità RF è scesa)
Risoluzione e & frame rate Multi stream: 960P / 25fps
Velocità in bit CBR / VBR, intervallo di bit rate in uscita: 128 ~ 4096 kbps TBD
Regolazione dell'immagine Luminosità, contrasto, saturazione sono regolabili.
MIC input 1 Channel Internal -48dB microphone
Uscita altoparlante Altoparlante interno (8Ω / 1W)



Frequenza di campionamento / 8-16KHz / 16 bit
Tecnologia di compressione dati ADPCM / 32kbps
Cancellazione dell'eco Sì
Conversazione bidirezionale Sì
Tono di indicazione volume efficace 75dB / 0,5m
Protocollo TCP / IP, HTTP, DHCP
Modalità di registrazione
Registrazione di rilevamento del movimento, registrazione programmata / registrazione remota
Storage per schede di memoria TF
Durata massima della registrazione Dipende dalla capacità del dispositivo di archiviazione
Registrazione full duplex Registrazione video, audio a due vie, data / HH: MM: stampa SS
Indicazione di riproduzione per registrazione senza lettura /
La gestione completa del dispositivo di archiviazione sovrascrive il video registrato più primo

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da umani, ACM Goldbridge offre 2 anni di garanzia per
i prodotti relativi.
- Al contrario, ACM Goldbridge si riempirà di extra se riparato. 
- Altre informazioni, si prega di consultare il nostro centro di assistenza.

Imballaggio & Consegna

Modo di spedizione
Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder di SEA e By AIR 
Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere di spedizione.

Confezione
1 unità per scatola, 10 pezzi per cartone,

prodotti correlati

https://www.goldbridgesz.com/it/products/wireless-camera-Manufacturer-in-china.html#.XQS8BLEjw_o


ACM-101
Telecamere WiFi con tracciamento
automatico da 1 MP / 2 MP
ACM-211V
Telecamera da esterno impermeabile
Fisheye di sorveglianza Wi-Fi da 360
gradi
ACM-101X
Campanello per telecamera senza fili
intelligente intelligente senza fili

https://www.goldbridgesz.com/it/products/Wireless-CCTV-Security-Surveillance-WiFi-360-Degree-Fisheye-Waterproof-Outdoor-Camera.html#.XQS8GrEjw_o
https://www.goldbridgesz.com/it/products/Low-Power-Home-smart-intelligent-wireless-wifi-PIR-motion-sensor-camera-doorbell.html#.XQS8LLEjw_o
https://www.goldbridgesz.com/it/products/Standalone-Electronic-RFID-Panel-Keypad-Proximity-Card-RFID-Access-Control-Door-Entry-systems.html#.XQSrHbEjw_o


ACM-208
125KHZ RFID Controllo dell'accesso
al lettore di smart card di prossimità
Weigand
ACM-WEG02
Pannello di controllo accessi per 2
porte Pannello di controllo accessi
per porte
ACM-Y066
Serratura intelligente per
telecomando a singolo cilindro 12V
DC

Nostro servizio

1, qualsiasi richiesta sarà risposta all'interno 24 ore
2, produttore e fornitore professionali, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM A disposizione
4, Alta qualità, fashin desing, ragionevole & prezzo competitivo, termine d'esecuzione veloce
5, Dopo vendita Servizio :
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima di essere imballati
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione

https://www.goldbridgesz.com/it/products/TCP-IP-double-door-control-board-multi-door-access-controller-network-door-access-control.html
https://www.goldbridgesz.com/it/products/Hot-Sale-durable-electromechanical-electoral-control-keyless-Electric-Rim-Lock.html


3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia se il danno non è causato da umani
6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine
all'ingrosso
7, pagamento: è possibile pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze a noi via e-mail. Allora invieremo l'offerta a voi al più
presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.
 
Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?
A: T / T, Paypal, Western Union.
    I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornire il campione gratuito a voi e il costo del trasporto pagato da voi.

D: 4. Per quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui la materia, le dimensioni, lo spessore e la
stampa. Gli ordini OEM sono altamente benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID / tag NFC / RFID keybod / braccialetto RFID,
lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.


