
125Khz LF 13.56Mhz HF UHF RFID Card Prelam Inlay Foglio Intarsio in PVC
stampato personalizzato

- Varietà di RFID su opzione (HF/LF/UHF)
- Materialee diverso, incluso PVC, PETG
- Elevata distanza di lettura ottimizzata per ogni chip
- Possibilità di combinare due diverse tecnologie di chip in un prelam
-Sono disponibili diversi formati di fogli 1 × 5, 2 × 4, 2 × 5, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 10, 4 × 8, 4 ×
10, 6 × 8, fino a 640 × 520 mm,
altri su richiesta

Parametro del prodotto Descrizione del parametro
Material PVC, PVC trasparente, PET ecc.

Chip disponibili Chip a bassa frequenza da 125 KHz, chip ad alta frequenza da 13,56
MHz, chip ad altissima frequenza da 860-960 MHz e chip ibridi

Protocolli ISO14443A, ISO15693, ISO11784/85, ISO18000-6C/EPC C1 ecc
Antenna Antenna in rame
Dimensione 310*468 mm, 520*420 mm, 210*297 mm, ecc.
Temperatura di lavoro -25℃ a 55℃
Applicazione Produzione di carte
Termine di pagamento Pagato da T/T, carta di credito, Western Union, Paypal
Campione Campione gratuito a disposizione





Immagini dettagliate

Abbiamo molti tipi di dimensioni tra cui scegliere. Le nostre dimensioni normali sono 25 pezzi
(305x460/325x480), 24 pezzi (300x480/290*480), 8/10/16/20 pezzi (210x297), 40/48 pezzi (210x297)





Imballaggio e consegna

Ogni ordine controlleremo la qualità in primo luogo per garantire che i nostri clienti ottengano il
miglior prodotto. Il nostro personale lo imballerà con cura per evitare danni durante il trasporto.
Spediremo ogni merce il prima possibile.



prodotti correlati








