
Controllore di accesso

Prodotti di vendita caldi

 

Misurazione della temperatura
con riconoscimento facciale

biometrico AI
Rilevazione presenze e controllo

accessi alle porte
Controllo accessi tastiera Tuya

Touch WG 26 Controllo accessi touch

Controllo accessi autonomo Controllo accessi da tastiera Controllo accessi impermeabile Controllo accessi da tastiera

Controllo accessi in metallo Controllo dell'accesso Wi-Fi Kit sistema di controllo serratura
magnetica

Blocco biometrico dell'impronta
digitale Tuya Wifi

 

controllo accessi con tastiera impermeabile a doppia
frequenza

Controller tattile S4A

ACCM
Che cos'è il controller di accesso autonomo del display touch?



Il controller di accesso autonomo del display ACM Touch è relativo al controller di accesso autonomo dei pulsanti di pressione. Il
design dei controller del display touch è più elegante e la qualità è stabile e di solito viene utilizzata all'interno. Il controllo degli
accessi autonomo viene semplicemente utilizzato per aprire e chiudere le porte, non ha software per controllare la registrazione.

Il controller di accesso autonomo del display touch controller di accesso all-in-one ha diverse prospettive di design e dimensioni per
soddisfare le esigenze di diverse porte o telai di porte.

La tensione predefinita del controller di accesso al display touch ACM è 9-24 V e il 90% delle macchine di controllo accessi con D1 D0
può essere utilizzato come lettore di schede di prossimità

Fondamentalmente tutti i controller di accesso autonomi hanno lo stesso metodo di cablaggio, il cablaggio è il seguente:

Descrizione del prodotto

Modello n.: T2DC EM MF (guscio in plastica)

 
introduzione al prodotto
Questo prodotto è una scheda di prossimità senza contatto e una macchina per l'integrazione del controllo dell'accesso
tramite password. Supporta due schede di prossimità, EM e 13,56 mhz. Attualmente è uno dei controllori per porta singola
più avanzati. Può essere ampiamente utilizzato in edifici per uffici di fascia alta, quartieri residenziali e altri luoghi pubblici.
 
Caratteristiche
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> impermeabile grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

Tensione di lavoro DC9-16V
Distanza di lettura delle carte 2 ~ 6 cm
Capacità di memoria La somma di tessere o password è 2000. La combinazione di

tessere e password è verificata come 1000 gruppi.
Password di programmazione predefinita 123456
waterproof IP67
Corrente di riposo ≤100 mA
Temperatura ambiente -40℃~70℃
Orario di apertura 0~999 secondi (regolabile), 5 secondi per impostazione

predefinita
Taglia del prodotto 115x75x18 mm

 







 

prodotti correlati







Informazioni sulla società




























