
Descrizione del prodotto

I fermaporta magnetici sono utilizzati nelle porte
antiriflesso, mantengono le porte aperte durante
le operazioni dap a dap Quando viene rilevato del
fumo l'allarme antincendio trasmette un segnale
che interrompe l'alimentazione e il meccanismo
sblocca la porta. Ciò evita l'espansione del rire e
del fumo.

Parametro del prodotto Descrizione dei parametri

nome del prodotto Fermaporta elettromagnetici

Voltaggio 12/24 VDC +/- 10% (regolabile)

Draw attuale 12V / 140mA 24V / 70mA

Adatto a Tutti i tipi di porte antifumo singole e doppie

Temp. Superficie ≤ + 20 ℃

Temp di funzionamento -10 ~ + 55 ℃ (14-131F)

Umidità adatta 0 ~ 90% (umidità relativa)

Finiture per Shell Vernice ad alta temperatura e zinco di protezione
ambientale

Finiture per armatura Zinco



1. Come installare il supporto per porta
magnetico?

Esistono diversi tipi di fermaporta magnetici. Puoi
posizionare la maggior parte dei fermaporta vicino
alla parte inferiore o superiore di una porta. Alcuni
modelli possono essere montati sul pavimento. I
fermaporta possono essere utilizzati negli uffici o
negli edifici commerciali e nei magazzini in cui una
porta deve essere tenuta aperta in modo che il
traffico possa entrare e uscire.
Molti sono progettati per contenere porte a
chiusura automatica e hanno potenti magneti.
Quello che ti serve è: kit fermaporta, trapano e
matita per completare questo semplice compito.

2. Come testare il supporto della porta magnetico?

Ruota indietro la porta finché il pezzo della porta e
il pezzo del muro non si connettono. Lascia andare
la maniglia della porta.
I magneti dovrebbero tenere la porta in posizione
se sono allineati correttamente.
Il basso consumo energetico, lo evidenzia più
rispettoso dell'ambiente e più durevole. Il design
professionale anti-magnetismo residuo garantisce
la massima sicurezza.
Rilascerà automaticamente la porta tagliafuoco in
caso di allarmi antincendio.Contiene anche un
pulsante di rilascio per test e MOV integrato che
protegge dalla corrente inversa.

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di
garanzia per i relativi prodotti.



- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Imballaggio e consegna

Tipo di unità: pezzo
Peso del pacchetto: 0,3 kg
Dimensioni confezione: 10 cm x 10 cm x 8 cm



Il tuo potrebbe aver bisogno

Possiamo fornire molti tipi di interruttori per porte. Touch, No touch, rottura vetro, interruttore a chiave.
Fare clic sulla foto sopra per trovare maggiori dettagli. Oppure non esitate a inviarci una richiesta per
chiedere il listino prezzi.

https://www.goldbridgesz.com/products/RFID-Infrared-Sensor-no-touch-door-access-control-exit-button.html#.XHEIO_mw6Vo
https://www.goldbridgesz.com/products/Office-Door-Access-Control-Touch-Exit-Button-with-LED-Light.html#.XHEHlfmw6Vo


No touch Door Realese Exit Button
K2B: 86 * 86 mm
No touch Door Realese Exit Sensor
K9A: 115 * 40 mm
Pulsante di rilascio della porta,
(acciaio inossidabile, NO / NC) K5B: 86
* 86 mm

https://www.goldbridgesz.com/products/Door-Control-Switch-Stainless-Steel-Slim-Exit-Push-Button-Control-Open-Release.html#.XHEHfvmw6Vo
https://www.goldbridgesz.com/products/Good-price-Stainless-steel-Panel-exit-push-button-with-Narrow-Style.html#.XHEIVPmw6Vo


Pulsante di rilascio della porta,
(acciaio, alluminio, NO), K4B: 86 * 86
mm
Kirsite di alta qualità in acciaio
inossidabile. K14B: 86 * 86 mm
Pulsante PUSH apriporta in acciaio
inox; K815B: 86 * 86 mm

Nostro servizio

1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, design fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi

https://www.goldbridgesz.com/products/Good-price-Stainless-steel-Panel-exit-push-button-with-Narrow-Style.html#.XHEHxfmw6Vo
https://www.goldbridgesz.com/products/Hot-Sale-Stainless-Steel-Piezoelectric-IP68-Waterproof-Exit-Push-Button.html#.XHEH6vmw6Vo


5, servizio post-vendita:
1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi
anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
R: Elenca le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma
dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?
A: T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?
A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli
ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID,
lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.


