
Caratteristiche del prodotto:

Access Control Waterproof Touh KeyPad RFID Reader

1. Frequenza: standard 125kHz, 13,56 MHz per facoltativo.

2. Output standard Wiegand26 e 34 bit.
3. Facile da installare sul telaio della porta metallica o sul monno;
4. controllo a GUIDATO esterno;
5. Controllo esterno del cicalino;
7. operazione interna / esterna;
8. IP65 impermeabile;
Access Control Waterproof Touh KeyPad RFID Reader Specifiche:
Interfaccia di output WG26 / 34
Frequenza operativa Standard 125kHz, 13,56 MHz per opzionale.
Scheda del lettore Modalità porta di apertura della scheda o del pin.
Trasmissione della distanzaWg≤100m
Gamma di prossimità 3-10 cm
Alimentazione elettrica DC9 ~ 12V
Alimentazione statica 50 ~ 70 mA
Temperatura -25º C a 75º C
Umidità relativa 10%-90%
Velocità di riconoscimento <= 5s
LED LED incorporato (LED a doppio Coloree)
Cicalino Altoparlante forte incorporato
Color Bianco o nero
Materiale Materiale della custodia in PVC (resina nera per funzione

impermeabile)
Dimensione 112*75*21 (mm)
Pacchetto 100 pezzi per cartone. Dimensione del cartone: 43,5*56*23

(cm)
Indicazione audiovisiva Quando una carta registrata viene presentata al lettore, il LED

rosso lampeggia verde e il segnale acustico suona
Specifiche:


















