
Descrizione del prodotto

Elenco dei parametri
Articolo Parametri
Frequenza 13,56 Mhz
Schede di supporto MF (schede protocolli S50 / S70 / Ntag203 ecc. 14443A)
Formato di output 10 cifre dec (formato di output predefinito)

(Consenti all'utente di personalizzare il formato di output)
Taglia 133mm*80mm *16mm
Colore Argento
Interfaccia USB
Alimentazione
elettrica

DC 5V

Distanza operativa 0mm-100mm (relativo alla carta o all'ambiente)
Temperatura di
servizio

-10℃ ~ + 70 ℃

Conservare la
temperatura

-20 ℃ ~ + 80 ℃

Umidità di lavoro <90%
Tempo per leggere <200ms
Intervallo di lettura <0.5S
Peso Circa 120G
Lunghezza del cavo 1500mm
Materiale del lettore addominali
Sistema operativo Win XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNX \ Vista \ Android
Indicatori LED a doppio colore (rosso e verde) e cicalino

("Rosso" significa standby, "Verde" significa lettore di
successo)

Applicazione

R90C lettore di smart card,
ampiamente utilizzato per
l'inserimento dei dati, la gestione dei
membri, il prestito di libri, la firma
delle riunioni, il controllo degli accessi,
il sistema anti-contraffazione, ecc.

Imballaggio e spedizione



Confezione
Abbiamo una varietà di imballaggi
standard, come 10 pezzi / cartone, 20
pezzi / cartone, 50 pezzi / cartone e
100 pezzi / cartone.Spediremo in base
alle vostre richieste.
spedizione
Per la spedizione, accettiamo tramite
Express (DHL, Fedex, UPS, TNT ecc.),
Via mare e via aerea, inoltre possiamo
consegnare la merce al tuo
spedizioniere.










