
製品説明

特徴：：：：：：：：：：

▲ メンテナンスのない操作

▲ 安定した品質と高い信頼性

▲ コンパクトデザイン

▲ 10年の設計時間（25歳 ℃ ））

アプリケーション：

♠ UPS ♠ 火災警報器およびセキュリティシステム

♠ 緊急照明 ♠ Dc電源自動制御システム

♠ ソーラーパネルシステム ♠ テストおよび測定機器のバックアップパワー

♠ アラームおよびセキュリティシステム ♠ 電子装置および機器通信電源

♠ 通信システム ♠ 等

仕様：

タイプ 仕様
公称電圧 12V（6cells）
公称容量 2 .3 ああ（ああ 2 0時間、1.80V/セル、25℃/77°F）

2.08 ああ（ああ 10 HRS、1。 80 v/cell、25℃/77°F）
1.97 ああ（ああ 5 HRS、1.75V/セル、25℃/77°F）
1.42 AH（1時間、1.60V/セル、25°/77°F）

寸法 長さ ：178 ± 2 mm
幅：34 ± 2mm
コンテナの高さ：60 ± 2mm
総高さ（ターミナル付き）：65 ± 3mm

約重量 0.89kg
ターミナル F1
コンテナ材料 腹筋
内部抵抗 約75.0m ω
Operation Temp.Range 排出：-15-50 ℃ （5-122 °F ））

充電：0-40 ℃ （32-104 °F ））
ストレージ：-15-40 ℃ （5-104 °F ））

公称操作温度 25 ± 3 ℃ （77 ± 5 °F ））
サイクルの使用 14.4V-15.0V（25 ℃ /77 ° f）係数：30mv/ ℃ （0.66A未満の初期充電電流）
スタンバイ用 13.5V-13.8V（25 ℃ /77 ° f）係数：20mv/ ℃ （初期充電電流に制限はありません）
温度の影響を受ける容量。 102％40 ℃ （104 ° f）

100％25 ℃ （77 ° f）
80％0 ℃ （32 ° f）

自己排出：



Kanglidaバッテリーは、25°（77°F）で最大6か月間保管され、その後、より高い温度のために時間間隔が短くなるため、新鮮な電荷が必要になります。

寸法：

特性：





注意：

受け取った製品の後、バッテリーボディの亀裂を見つけた場合、私たちとの連絡、ロジスティクスが原因である必要があります。 ブーリッシュ 配達中に扱います。1.
ドン Tを引っ張ったり揺さぶったりすると、端子が緩む可能性があります。2.
バッテリーはぬるいソースの近くに許可されていないか、長い間太陽の下で浴びることはありません ;3.
C 閉鎖容器に穴を開けます 許可されていません ;4.
短絡はありません。困っていないときはバッテリーを電子でいっぱい保管する必要があり、不可逆的な硫化を避けるためにバッテリーは3か月ごとに充電する必要があります。バッテリーケースが5.
破裂したときまたは 電解質の漏れ、酸性腐食のないバッテリーは変更する必要があります。
酸ガスを備えた環境にバッテリーはありません。6.
バッテリーをバックアップバッテリーとして使用する場合は、注意して、通常の時間にチェックして、バッテリーを損傷しないようにしてください。特に、1年を超えるバッテリーは時間内にチェッ7.
クされ、容量が少なく廃棄されたバッテリーを変更する必要があります。 （ 一部のバッテリーには電圧がありますが、電流はありません。一部のバッテリーには最新のものがありますが、電圧は
ありません。いくつかは両方とも容量が少ないかもしれません：これらの条件はすべて仕事に会うことができず、パワーオンタイムに到達します。小さなバッテリーを出さないでください、大きな
損失を引き起こします）
禁断 置く 火の中のバッテリー、それ以外の場合は爆発を引き起こします。8.
バッテリーが割れたり漏れたりしたら、綿の布を使ってください an それ。皮膚が液体に接触したら、すぐに新鮮な水で洗ってください。深刻な場合は医師に会いましょう。9.
バッテリーの表面に洗浄はありません 有機ソリューション。10.
機器がグループでバッテリーを使用する場合、使用前にバッテリーを同様の電圧で選択する必要があります。そうしないと、一貫性のない電圧と内部抵抗のためにグループ内の一部のバッテリーが11.
損傷します。

バッテリーをリサイクルする過程で、不満のある充電の状態では使用しないでください。その結果、バッテリーは硫黄化され、貯蔵パフォーマンスと容量は長期的な不満の状態に低下します。バッテリーの容量
と使用効率 取得されません。

















私たちのサービス

1、問い合わせは内に返信されます 24時間
2、プロのメーカーおよびサプライヤー、当社のウェブサイトと工場をご覧ください
3、 OEM/ODM 利用可能
4、 高品質、ファシン・ドーティング、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、 アフターセール サービス ：
1）、すべての製品は、梱包前に家で厳密に品質のチェックされています
2）、すべての製品は出荷前に十分に詰め込まれます
3）、私たちの製品はすべて持っています 2-3年保証 損傷が人間によって引き起こされない場合
6、 より速い配達： サンプル注文の場合は約1〜5日、バルク注文の場合は7〜30日
7、支払い：あなたは次のように注文の支払いをすることができます： T/T、Western Union、PayPal

よくある質問

Q：1。どうすれば注文できますか？
A：メールで要件をリストしてください。その後、私たちはオファーを早い時期にあなたに送ります。注文確認後、できるだけ早く生産を手配します。

Q：2。支払いと出荷はどうですか？
A：T/T、PayPal、Western Union。
クライアントは海、空気、またはエクスプレス（DHL、FedEx、TNT UPSなど）で選択できます。

Q：3。品質を確認するためにサンプルを取得するにはどうすればよいですか？
A：無料のサンプルを提供することができ、貨物費用はあなたが支払うことができます。

Q：4。サンプルをどのくらい取得することができますか？
A：量に依存します。通常、5000pcsで3〜7日、100,000pcsで7〜15日

Q：5。あなたの製品はカスタマイズできますか？
A：マテリア、サイズ、厚さ、印刷など、ほとんどすべての製品がカスタマイズされています。 OEMの注文は大歓迎です。

Q：6。あなたは貿易会社または工場ですか？
私たちは、RFIDカード/NFCタグ/RFIDキーボッド/RFIDリストバンド、RFIDリーダー、および中国のアクセス制御製品の最大のメーカーの1つです。


