
5線式180KGシングルドアEMロック

モデル番号：ACM-Y180

電磁ロックとは？

電磁ロックは、電機子とコイルアセンブリで構成されており、電流が流れると磁化されます。この磁場はドアを固定し、ドアのロックとロック解除を電子的に制御します。

電磁ロックは設計上フェイルセーフです。

ロックサイズ 200Lx41.7Wx21.7H（mm）
アーマチュアプレート 130Lx33Wx10.5H（mm）
保持力 180KG（350Lbs）
電圧 DC12VまたはDC24V（24Vはカスタマイズする必要があります）
現在の抽選 12V / 280mA 24V / 150mA
信号出力 plsはEL-350TSを参照してください
に適し 木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア
表面温度 ≤20°C
動作温度 -10℃〜55°C（14°F〜131°F）
適切な湿度 0〜90％（結露しないこと）
シェルの仕上げ 陽極酸化アルミニウム表面テクスチャ処理
磁気仕上げ 亜鉛
アーマチュアの仕上げ 亜鉛
重量 1.2kg
標準梱包 20個



設置図





梱包と配送

配送方法
私たちは、DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAによるフォワーダーおよびAIRによる強力な協力関係を持っています
独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

包装
磁気ロックパッケージ：1箱あたり1ユニット、カートンあたり10個、
カートンサイズ：26 * 26 * 10cm、総重量：46kg。パレットあたり50カートン



関連製品

ACM-Y280N
バックプレート磁気ロック（280kgs / 600lbs）用途：木
製ドア、ガラスドア、金属ドア、火|プルーフドア
ACM-Y180
表面実装（180kg / 300lbs）磁気ロック2ボルトフェイル
セーフ。用途：木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。
ACM-Y280
280kg（600lbs）シングルドア磁気ロックに適しています：



木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。

ACM-Y350
シングルドア磁気ロック350kgs（800lbs）用途：木製ドア、
ガラスドア、金属ドア、防火ドア。
ACM-Y500
シングルドア磁気ロック500kgs（1000lbs）用途：木製ド
ア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。
ACM-Y280-W
シングルドア磁気ロック280kgs（600lbs）防水。用途：木
製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。



ACM-Y100S
電気ボルトロック（5PIN）磁気機能を備えたフェイルセーフ電気
ボルト
ACM-Y130
電気ストライクロック（NC / NOオプション）
ロックサイズ：110x28x31mm
ACM-Y066
インテリジェントスマートロック（モーターロック）
ロックサイズ：130x98x41mm動作中



ドア磁気ロック付きブラケットの必要性

ACM-Y180-L
180kg磁気ロック用Lブラケット
ACM-Y180ZL
180kg / 300lbs磁気ロック用ZLブラケット
ACM-Y180-ZL
180Kg磁気ロック用ZLブラケット

当社のサービス



1、お問い合わせは24時間以内に返信されます
2、プロのメーカーとサプライヤー、私たちのウェブサイトと私たちの工場を訪問することを歓迎します
3、OEM / ODMが利用可能
4、高品質、ファッションデザイン、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、アフターサービス：
1）、すべての製品は梱包前に社内で厳密に品質チェックされています
2）、すべての製品は出荷前に十分に梱包されます
3）、損傷が人為的でない場合、すべての製品には2〜3年の保証が付いています
6、より速い配達 ：サンプル注文の場合は約1〜5日、一括注文の場合は7〜30日
7、支払い： あなたは経由で注文の支払いをすることができます：T / T、ウエスタンユニオン、Paypal
8、配送： DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAによるフォワーダーおよびAIRによるフォワーダーと強力な協力関係にあります。独自の配送フォワーダーを選択することもできます。


