
製品説明

5 ライン低体温電気ほぞ穴ロックドアアクセス制御システム電気ボルトロック
Y-700A (導かれた) は、304 ステンレスを使用した全金属構造のフェールセーフ電気ボルトで
す。
スチール製ソリッドボルトと2000kgの保持力。ドア信号はNCです。
全金属製リンケージパーツにより、60℃または氷点下-40℃の温度に対応します。と
耐久性のある電磁弁の多様な設計、特殊な光電制御システム、超低温および消費電力設計、侵入防止およ
びスマート
回路
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製品の利点

* 光電制御、機械的欠陥なし
* 低温、安全、耐久性
* 低電力、環境保護
* 特殊な光電制御、3 段階の電流印加
* 優れた強度のアルミニウム合金、ソリッドステンレス鋼ボルト
* LEDの人間化されたデザインは、ロックの動作状態を示すのに役立ちます
* キルサイトとステンレス鋼の適用により、ロックが高温、腐食、損傷から保護されます。
* 完全な付属品が付属しており、あらゆるドアに利用可能
* 光電制御、低温
A: 低電流はすぐに変更されます
B: ドアフレームがドアリーフと一致しない場合、ドアリーフがボルトに接触すると、電気ボルトが低電力機能を開始して低温をもたらします。
C:光電制御技術、機械的欠陥を防止します。



詳細画像、OEM/ODM利用可能



設置図



https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY


ACM-Y100S 2PIN
電動ドロップボルトロック
スタンバイ 100MA / 動作中 900MA ロック解除用電
源、2PIN
ACM-Y100S 5PIN
電動ドロップボルトロック
低温時間遅延、フィードバック信号ロック解除電源、5PIN
ACM-Y500A
フェイルセーフ頑丈な電子ボルトW/ナロードアロックサイズ:
205x30x38mm

https://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


ACM-Y280
表面実装磁気ロック (280kg/600ポンド)
ACM-Y131
ステンレス鋼電子ストライプ (NC/NO) 木製ドア、金属ド
ア、PVC ドア用
ACM-Y066
インテリジェントスマートロック（モーターロック）
ロックサイズ: 130x98x41mm動作中

私たちのサービス

1、お問い合わせは24時間以内に返答させていただきます
2、専門メーカーおよびサプライヤー、当社のウェブサイトと当社の工場へようこそ
3、OEM/ODM利用可能
4、高品質、ファッションデザイン、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、アフターサービス:
1)、すべての製品は梱包前に社内で厳密に品質検査されています。
2)、すべての製品は出荷前によく梱包されます
3)、当社のすべての製品は、損傷が人的原因によるものではない場合、2〜3年の保証があります。
6、より速い配達 : サンプル注文の場合は1~5日程度、大量注文の場合は7~30日程度
7、支払い： 注文の支払いは次の方法で行うことができます: T/T、ウェスタンユニオン、Paypal。
8、配送: 当社はDHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAおよびAIRによるフォワーダーとの強力な協力関係を持っており、独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

よくある質問

https://www.goldbridgesz.com/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


Q: 1. 注文方法を教えてください。
A: ご要望を電子メールでお知らせください。その後、できるだけ早くオファーをお送りします。注文確認後、できるだけ早く生産を手配します。

Q: 2.支払いと発送についてはどうですか?
A：貿易保証とT / T、Paypal、ウェスタンユニオン。
クライアントは海、空、速達（DHL、FedEx、TNT UPSなど）を選択できます。

Q: 3. 品質を確認するためにサンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A：私たちはあなたに無料のサンプルを提供することができ、運賃はあなたが支払います。

Q:4.サンプルはどれくらいで入手できますか?
A: 量により異なります。通常、5000個の場合は3〜7日、100,000個の場合は7〜15日

Q:5.あなたの製品はカスタマイズできますか?
A: ほぼすべての製品は、材料、サイズ、厚さ、印刷などをカスタマイズされています。 OEMのご注文も大歓迎です。

Q:6.あなたは商社または工場ですか?
当社は、20年以上中国でRFIDカード/NFCタグ/RFIDキーボード/RFIDリストバンド、RFIDリーダー、アクセス制御製品を製造する最大手のメーカーの1つです。


