
アクセス制御キーパッド
>金属ケース、バックライト付きキーパッド>防水、IP66に準拠
> 1つのリレー、1000ユーザー（990の通常ユーザー+ 10の訪問者ユーザー）
> 3つのアクセスモード：カード、PIN、カード+ PIN>カードタイプ：125KHzEMカード
> PINの長さ：4〜6桁>改ざん防止アラーム
>訪問者のためのドアベル付き >オプションのリモコン

パラメータ

アクセス制御キーパッド

ユーザー容量 1000枚のカード/ピン（990人の通常ユーザー+ 10人の訪問者ユーザー）

動作電圧
アイドル電流
有効電流

9〜18V DC
50mA
80mA

キーパッド 12キー（3 * 4）

近接カードリーダー
無線技術
読み取り範囲

EM
125KHz業界標準の近接カード
2〜6cm

配線接続 リレー出力、終了ボタン

リレー
調整可能なリレー出力時間
出力負荷をロックする

1つ（NO、NC、共通）
0〜99秒（デフォルトは5秒）
最大3アンペア

環境
動作温度
動作湿度

アウトドア
-40°°C〜60°°C（-40°°F〜140°°F）
10％RH-90％RH結露なし

物理的
表面仕上げ
寸法
単位重量
積み込み重量

亜鉛合金エンクロージャー
パウダーコート
11.7L x 6.6W x 1.9H（cm）
600g
700g












