
製品説明

屋外ロック用280kg防水シングルドア電磁ロック磁気カード電気錠

シングルドア用600lbs（280kg）の保持力を備えた防水磁気ロック
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製品の利点

-共線負荷テスト280kg、600ポンド。
-デュアル電圧12または24VDC（オプション）。
-終了時の標準電圧は12VDCです。
-MOVは逆電流保護を提供します。
-木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドアに適しています。
-LEDドアのステータスを示します。
-ロックステータスセンサー（NO / NC / COM）



-ドアステータスセンサー（NO / NC / COM）
-設計された残留磁気防止。
-高強度材料、陽極酸化アルミニウムハウジング。
-機械的故障のない設計。
-保持力、二重絶縁ハウジングを増やします。
-欧州連合によるCE証明書、中国公安局によるMA証明書

詳細画像、OEM / ODMが利用可能

私たちのロックは、作業中の彫像を示すためのLEDライト付きで、ライトは ロックすると緑、ロック解除すると赤 。ライトスタチューは変更可能です。

ACM-Y280Wは信号出力付きです。 PCBボードはカスタマイズできます。 12v＆24vのデュアル電圧と7線接続でロックできます。次の写真はオプションのPCBボー
ドです。ロックをカスタマイズしたい場合は、詳細リクエストをお知らせください。すべての要件を把握した後、詳細見積もりを送信します。



品質保証

-損傷が人によるものでない場合、保証サービスが尊重されます。ACMGoldbridgeは、関連製品に対して2年間の保証を提供します。
-逆に、ACM Goldbridgeは、修理すると余分なものが発生します。
-詳細については、サービスセンターをご覧ください。

設置図





梱包と配送

配送方法
DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、フォワーダーbySEAおよびByAIRと強力な協力関係にあります
独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

包装
マグネティックロックパッケージ：ボックスあたり1ユニット、カートンあたり10個、
カートンサイズ：35 * 30 * 16cm、総重量：26kg。パレットあたり50カートン



。












