
製品説明

ガラス木製ドアロック用ZLタイプスモールメタルブラケット

1. 2つのパーツで構成され、内側のドアに使用されます。
2. ACM-180ZL / ACM-280ZL / ACM-350ZL / ACM-500ZL /
ACM-750ZLを選択できます。
3.高強度アルミニウムが主な構成要素です。特殊アルミニウム、頑丈で耐久性があります。特殊設計、あらゆ
る種類のドアに適しています。アクセス制御の最良の選択。
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製品の利点

180KG / 280kg磁気ドアロック用Z＆Lです
特殊アルミニウム、しっかりとした耐久性
木製ドアや金属ドアに適した特別なデザイン
インストールが簡単で使いやすい
安全で信頼性が高く効率的です





この180KG280Kg Z＆Lスタイルのアクセス制御システム用磁気ロックブラケット スイングドアアプリケーションでは、磁気ロックとペアにする必要があります。私たちのロックブラケットは特別なアルミニ
ウムで、しっかりしていて耐久性があります。ブラケットは、磁石がドアの保護された側に留まるようにします。これは、アクセス制御の最良の選択です。磁気ロックは、オフィス、コンビニエンスストア、建物の入口や
出口など、交通量の少ない、中程度、多いエリアに最適です。



品質保証

-損傷が人によるものでない場合、保証サービスが尊重されます。ACMGoldbridgeは、関連製品に対して2年間の保証を提供します。
-逆に、ACM Goldbridgeは、修理すると余分なものが発生します。
-詳細については、サービスセンターをご覧ください。

設置図

梱包と配送

配送方法



私たちは、DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAによるフォワーダーおよびAIRによる強力な協力関係を持っています
独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

包装
マグネティックロックZLブラケットパッケージ：ボックスあたり1ユニット、カートンあたり30個、
カートンサイズ： 35 * 30 * 16cm、総重量：パレットあたり8kgのカートン



ACM-Y280N
バックプレート磁気ロック（280kgs / 600lbs）用途：木製ド
ア、ガラスドア、金属ドア、火|プルーフドア
ACM-Y180
表面実装（180kg / 300lbs）磁気ロック2ボルトフェイルセー
フ。用途：木製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。
ACM-Y280
280kg（600lbs）シングルドア磁気ロックに適しています：木
製ドア、ガラスドア、金属ドア、防火ドア。

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


ACM-Y280-L
280kg / 350kg磁気ロック用Lブラケット
ACM-Y180ZL
180kg / 300lbs磁気ロック用ZLブラケット
ACM-Y280-ZL
280Kg / 350Kg磁気ロック用ZLブラケット

当社のサービス

1、お問い合わせは24時間以内に返信されます
2、プロのメーカーとサプライヤー、私たちのウェブサイトと私たちの工場を訪問することを歓迎します

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY


3、OEM / ODMが利用可能
4、高品質、ファッションデザイン、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、アフターサービス：
1）、すべての製品は梱包前に社内で厳密に品質チェックされています
2）、すべての製品は出荷前に十分に梱包されます
3）、損傷が人為的でない場合、すべての製品には2〜3年の保証が付いています
6、より速い配達 ：サンプル注文の場合は約1〜5日、一括注文の場合は7〜30日
7、支払い： 注文の支払いは、T / T、ウエスタンユニオン、Paypalで行うことができます。
8、配送： DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAによるフォワーダーおよびAIRによるフォワーダーと強力な協力関係にあります。独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

よくある質問

Q：1。どうすれば注文できますか？
A：メールで要件をお知らせください。その後、できるだけ早くオファーをお送りします。注文確認後、できるだけ早く生産を手配します。

Q：2。支払いと発送はどうですか？
A：貿易保証およびT / T、Paypal、ウエスタンユニオン。
クライアントは、海、空、または急行（DHL、FedEx、TNT UPSなど）で選択できます

Q：3。品質を確認するためのサンプルを入手するにはどうすればよいですか？
A：無料サンプルを提供し、送料はお客様が負担します。

Q：4。サンプルの入手にはどれくらいの時間がかかりますか？
A：数量によります。通常、5000個の場合は3〜7日、100,000個の場合は7〜15日

Q：5。製品をカスタマイズできますか？
A：マテリア、サイズ、厚さ、印刷など、ほとんどすべての製品がカスタマイズされています。 OEMの注文は大歓迎です。

Q：6。あなたは商社ですか、それとも工場ですか？
私たちは、RFIDカード/ NFCタグ/ RFIDキーボディ/ RFIDリストバンド、RFIDリーダー、およびアクセス制御製品の中国最大のメーカーの1つです。


