
特徴：
RFID ドア アクセス コントロール カードは RS232 インターフェイス 125Khz EM4100 Wiegand 26/34 リーダーを読みました
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> 読み取り範囲: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
モデル ACM26D
Read Range EM：最大10CM、MF：最大5CM
読書時間（カード） ≤300ms
電力/電流 DC6-14V / Max.70mA
入力ポート 2ea (外部 LED コントロール、外部ブザー コントロール)
出力フォーマット 26bit/34bit Wiegand (デフォルト)
LEDインジケータ 2 色の LED インジケータ (赤と緑)
ビープ音 はい
動作温度 -20°～65°C
動作湿度 相対湿度 10% ～ 90%、結露なきこと
色 黒
素材 質感のあるABSPC
寸法（幅×高さ×高さ）mm 80X43X16mm
重さ 50グラム
保護指数 IP65







梱包と配送
梱包と配送の詳細:
パッケージ: 1 ボックスに 1 個、1 カートンに 100 個入り
ポート: シンセンまたは香港
納期：ご注文確認後3~7​​日



将来、世界中の新しい顧客とのビジネス関係がうまくいくことを楽しみにしています。

配送方法

当社は、2000 年にわたり、中国における RFID 製品の主要な輸出業
者の 1 つです。国際貿易における豊富な経験により、私たちは国際配送をよ
く知っており、あなたの国にとってどの速達便または航空便/船便が安くて安全
かを知っています. CO、FTA、フォームF、フォームEなど、習慣をき
れいにするためのさまざまな証明書を提供できます。プロの配送提案を提供し
ます。 EXW、FOB、FCT、CIF、CFR... 取引条件は私たち



にとっては問題ありません。製品と出荷の信頼できるパートナーになります。










