
> Capacitive Fingerprint Sensor, touch keypad, OLED display
> Waterproof, conforms to IP66
> Card type: EM Card or Mifare Card
> iOS and Android available
> Add / Delete users by APP
> Can set Time Restriction for users
> Temporary Password (One-time Or Period Code)
> Support checking Opening Record
> Remotely Access (Support 3G/4G/5G)
> Multiple Access Modes: Smartphone, Fingerprint, Card, PIN
> Doorbell Call Notice

ユーザー容量
一般的なカード/ピンユー
ザー
一般的な指紋ユーザー
訪問者ユーザー
パニックユーザー

ハードウェアユーザー：10880アプリユーザー：500
9988
100（500、880オプション）
10
2

ピンの長さ 4〜6桁
動作電圧
アイドル電流
アクティブ電流

12〜28V AC/DC
≤60mA
≤150mA

近接カードリーダー
ラジオテクノロジー
範囲を読み取ります

emまたはmifare
125kHz/13.56MHz
2〜6cm

配線接続 リレー出力、終了ボタン、アラーム、ドアの連絡先、ウィーガンド入出力/出力
リレー
調整可能なリレー出力時
間
ロック出力負荷

1つ（いいえ、NC、一般）
0〜99秒（デフォルト5秒）
最大2アンペア

Wiegandインター
フェイス

ピン出力

EMカードバージョン：Wiegand 26〜44ビットの入出力（ファクトリーデフォルト：Wiegand 26bits）
Mifareカードバージョン：Wiegand 26〜44ビット、56ビット、58ビットの入出力（ファクトリーデフォルト：Wiegand
34bits）
4ビット、8ビット（ASCII）、10桁仮想番号（工場出荷時のデフォルト：4ビット）

環境
動作温度
湿度の動作

IP66に会います
-30°C〜60°C（-22°F〜140°F）
0％RH〜98％RH

物理的な
色
寸法
単位重量
出荷重量

亜鉛合金
スライバー＆ブラック
L145 X W68 X H25（mm）
500g
615g
























