
利点

*データの非接触伝送とエネルギーの供給（バッテリー不要）

*動作距離: 最大 100mm (アンテナ形状による)

※動作周波数：13.56MHz

*データ転送: 106 kbit/s

*データの整合性: 16 ビット CRC、パリティ、ビット コーディング ビット カウント
*アンチコリジョン

*典型的なティック トランザクション: <100 ミリ秒 (バックアップ管理を含む)

製品仕様書 詳細
商品名 13.56Mhz F08 ポリ塩化ビニールの空白のスマート カードの書き込み可能なカードの古典的な 1K の破片の近さ RFID IC カード
素材 PVCまたはPET
寸法 86×54×0.8mm
チップ F08
周波数 13.56mhz
追加利用可能なクラフト バーコード、スクラッチオフパネル、署名パネル、スプレー番号、レーザー番号、エンボスなど
印刷 オフセット印刷、シルクスクリーン印刷
応用 会員管理、アクセス制御、ホテル、交通機関、ロイヤルティ、プロモーションなど

安全*セクターごと（アプリケーションごと）に設定された個別のキーは、キー階層を使用してマルチアプリケーションをサポートします*各デバイスに固有のシリアル番号

*トランスポート キーは、EEPROM オン チップ配信へのアクセスを保護します



主な機能●寸法：86×54mm
●素材：PVC

●使用温度：-20～60℃

●ストック温度：-20～65℃

製品ショー










