
Bluetooth アクセス制御

> Capacitive Fingerprint Sensor,touch keypad
> Waterproof, conforms to IP66
> Metal housing, anti-vandal
> Card type: EM Card or Mifare Card
> iOS and Android available
> Add / Delete users by APP
> Support checking Opening Record
> Support Gateway
> Multiple Access Modes: Smartphone, Fingerprint, Card, PIN

パラメータ

Bluetooth アクセス制御

ユーザー容量
一般ユーザー
ビジターユーザー
パニックユーザー

ハードウェア ユーザー: 1000 アプリ ユーザー: 100 (255 人の指紋/カード/PIN ユーザーを含
む)
988 (指紋ユーザー 100 PIN/カード ユーザー 888)
10
2

PINの長さ 4～6桁

動作電圧
アイドル電流
有効電流

DC12～18V
≤ 60mA
≤ 150mA

近接カードリーダー
無線技術
読み取り範囲

EMまたはミファーレ
125KHz/13.56MHz
2~6cm

配線接続 リレー出力、出口ボタン、アラーム、ドア接点、ウィーガンド入出力

リレー
調整可能なリレー出力時間
出力負荷をロック

1つ（NO、NC、共通）
0 ～ 99 秒 (デフォルトは 5 秒)
最大2アンペア

ウィーガンドインターフェイス

PIN出力

EM カード バージョン: Wiegand 26 ～ 44 ビット入力および出力 (工場出荷時のデフォル
ト: Wiegand 26 ビット)
Mifareカードバージョン：Wiegand 26〜44ビット、56ビット、58ビット入力および出
力 (工場出荷時のデフォルト: Wiegand 34 ビット)
4ビット、8ビット(ASCII)、10桁仮想番号(工場出荷時:4ビット)



環境
動作温度
動作湿度

IP66に適合
-30℃～60℃ ° C(-22 ° F～140 ° F)
0%RH～98%RH

物理的
色
寸法
単重
積み込み重量

亜鉛合金
スライバー&ブラック
L148×W43.5×H22(mm)
330g
405g














