
製品説明

スタンドアロンの防水 rfid 金属シングル ドア キーパッド アクセス コントロール (アラーム付き)

電源： DC12V10%
ドアベルボタン: 1
アラームへのインターフェース 1
アドインリーダーインターフェイス TCP/IP
サイズ： 読者2名
リレーのロックを解除します: 1
電気錠出力： Wiegand 26 /32/34 (モトローラ、EM、13.56Mhz、TI、

指紋、ハンドキー、IRIS…)
アラーム出力: 1～600秒調整可能



出力短絡
保護時間:

制限なし

有効なカード: アクセス
周囲温度： TCP/IPの場合は100メートル
相対湿度： -40～70
パスワード DC12V
対応カード 10,000
カード読み取り距離 30,000
電気ロックインターフェース フラッシュROM、データ損失なし
オープンアクセス 100m

このアクセス制御リーダーの特徴

-1、外部警報装置の盗難防止警報出力
-2、盗難防止装置内蔵
-3、ユーザーはプライベートパスワードをリセットできます
-4、安全のため、キーパッドを使用して紛失したカードを削除します
-5、強力な亜鉛合金電気メッキの耐破壊性ケース
-6、IP68防水設計で屋外でも使用可能
-7、容量: ユーザーカード 2000 枚、コード 2000 枚
-8、アクセス方法: カード、コード、コード付きカード
-9 短絡保護: リレーまたはアラーム出力が短絡すると、0.1ms で停止します。
-10、停電の場合でもメモリはプログラムされた情報を保護します
-11、ドアリレー時間調整可能 0~99秒
-12、有線ドアベルで使用するようにプログラム可能
-13、調整可能なドア出力時間、アラーム時間、ドアオープン時間
-14、WG 出力カードの場合は W26、コードの場合は W34
-15、強力なスタンドアロン機能デバイスは単独で WG26 リーダーとして使用可能
-16、低電力: 静電流 30mA 未満



このリーダーはスタンドアロンの RFID アクセス制御リーダーとして機能するほか、制御ボードに接続してドアを制御できる通常の Wiegand 26 リーダーとしても機能します。
以下は 2 動作モードの配線接続です。

関連製品：





詳細画像

Wiegand 26 出力をサポートし、カードリーダーのドアアクセス制御として使用可能

当社のサービス

1、お問い合わせは24時間以内に返答させていただきます
2、専門メーカーおよびサプライヤー、当社のウェブサイトと当社の工場へようこそ
3、OEM/ODM利用可能
4、高品質、ファッションデザイン、リーズナブルで競争力のある価格、速いリードタイム
5、アフターサービス:
1)、すべての製品は梱包前に社内で厳密に品質検査されています。
2)、すべての製品は出荷前によく梱包されます
3)、当社のすべての製品は、損傷が人為的でない場合、2〜3年の保証があります。
6、より速い配達 : サンプル注文の場合は1~5日程度、大量注文の場合は7~30日程度
7、支払い: 注文の支払いは次の方法で行うことができます: T/T、ウェスタンユニオン、ペイパル、アリ貿易保証
8、配送: 当社はDHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、SEAおよびAIRによるフォワーダーとの強力な協力関係を持っており、独自の配送フォワーダーを選択することもできます。

よくある質問

Q: 1. 注文方法を教えてください。
A: ご要望をメールでお知らせください。その後、できるだけ早くオファーをお送りします。注文確認後、できるだけ早く生産を手配します。



Q: 2.支払いと発送についてはどうですか?
A：貿易保証とT / T、Paypal、Western Union。
クライアントは海、空、速達（DHL、FedEx、TNT UPSなど）を選択できます。

Q: 3. 品質を確認するためにサンプルを入手するにはどうすればよいですか?
A：私たちはあなたに無料のサンプルを提供することができ、運賃はあなたが支払います。

Q:4.サンプルはどれくらいで入手できますか?
A: 量により異なります。通常、5000個の場合は3〜7日、100,000個の場合は7〜15日

Q:5.あなたの製品はカスタマイズできますか?
A: ほぼすべての製品は、材料、サイズ、厚さ、印刷などをカスタマイズされています。 OEMのご注文も大歓迎です。

Q:6.あなたは商社または工場ですか?
当社は、20年以上中国でRFIDカード/NFCタグ/RFIDキーボード/RFIDリストバンド、RFIDリーダー、アクセス制御製品を製造する最大手のメーカーの1つです。
企業情報：






