
アクセスコントローラー

売れ筋商品

生体認証AI顔認識温度測定 勤怠管理とドアアクセス制御 Tuya タッチ キーパッド アクセス制御 WG 26 タッチアクセス制御

スタンドアロンのアクセス制御 キーパッドのアクセス制御 防水アクセス制御 キーパッドのアクセス制御

金属アクセス制御 WiFi アクセス制御 磁気ロック制御システムキット Tuya Wifi 生体認証指紋ロック

タッチコントローラー

ACM
タッチ ディスプレイ スタンドアロン アクセス コントローラーとは何ですか?
ACM タッチ ディスプレイ スタンドアロン アクセス コントローラは、プレス ボタン スタンドアロン アクセス コントローラに関連しています。 「タッチ ディスプレイ コントローラー」のデザインはよりエレガントで、品質は安定しており、
通常は屋内で使用されます。スタンドアロンのアクセス制御はドアの開閉にのみ使用され、記録を確認するソフトウェアはありません。

タッチディスプレイスタンドアロンアクセスコントローラーオールインワンアクセスコントローラーは、さまざまなドアやドアフレームのニーズを満たすために、さまざまなデザインの外観とサイズを備えています。

ACM タッチ ディスプレイ アクセス コントローラーのデフォルト電圧は 9 ～ 24 V で、D1 D0 を備えたアクセス コントロール マシンの 90% は近接カード リーダーとして使用できます。

基本的にすべてのスタンドアロン アクセス コントローラの配線方法は同じで、配線は次のとおりです。

製品説明

型番：T2DC EMMF（プラスチックシェル）

製品導入
本製品は、非接触近接カードとパスワードアクセス制御の統合機です。 EM と 13.56mhz の 2 つの近接カードをサポートします。現在最も先進的なシングルドアコントローラーの1つです。高級オフィスビル、住宅街、



その他の公共の場所で広く使用できます。
特徴
> Power consumption: current is less than 100mA
> ウィーガンド output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> Waterproof grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

容量 3,000 ユーザー
標準機能 Webサーバー、アンチパスバック
コミュニケーション Wiegand
アクセス制御インターフェース サードパーティ製電気錠、ドアセンサー、出口ボタン、アラーム
ウィーガンド信号 入出力
オプション機能 IDカード、ICカード
電源 DC12V
動作温度 0℃～45℃
動作湿度 20%-80%

寸法(W*H*D)mm 78×120×22mm











関連製品







企業情報




























