
金属セラミックシリンダーバーコードタグのエナメル質ラベルは、基本材料としてステンレス鋼シートで作られており、表面に粉末または高温エナメル質処理を吹き付けます。

国家標準の「液化ガスシリンダー」の要件によれば、各シリンダーは、工場を離れるときにシリンダーエナメルラベルに対応する必要があります。シリンダーが工場を出て、1つのコードの
ボトル、1つのファイルのボトル、スキャン識別、動的追跡管理を実装したときに、永続的な「シリンダーIDカード」を溶接してシリンダーカバーに取り付ける必要があります。

製品名 インダストリアルメタルバーコードタグ
サイズ 50*18mm / 51*37mm / 37*43mm / 130*70mm（カスタマイズ）
材料 ステンレス鋼エナメルグレーズ
作業温度 最大800°C以上
クラフト 1次元バーコード、2次元バーコード、バーコード形式



シリンダーメーカー、製造日、モデルと仕様、圧力評価、製造番号、検査日など、すべての技術的品質情報を含む、コンピューター管理システムの各シリンダーの詳細な元のシリンダーファ
イルを確立します。

インストール方法：
1。機械的リベットまたは溶接固定方法。この固定方法により、通常、バーコードプレートの固定インストールのためのユーザー要件に従って金属フレームを装備することができます。
2。強い接着結合。この固定方法には一般に金属またはプラスチックフレームが装備されており、バーコードカードの背面には強力な両面接着剤が事前に塗られています。


