
특징:
RFID 문 접근 제한 카드는 RS232 공용영역 125Khz EM4100 Wiegand 26/34 독자를 읽습니다
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> 읽기 범위: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
모델 ACM26D
Read Range EM: 최대 10CM, MF: 최대 5CM
읽기 시간(카드) ≤300ms
전력/전류 DC 6-14V / 최대 70mA
입력 포트 2ea (외부 LED 제어, 외부 부저 제어)
출력 형식 26비트/34비트 Wiegand(기본값)
LED 표시등 2색 LED 표시등(빨간색 및 녹색)
비퍼 예
작동 온도 -20° ~ 65°C
작동 습도 10% ~ 90% 상대 습도 비응축
색깔 검은색
재료 질감이 있는 ABSPC
치수(W x H x T)mm 80X43X16mm
무게 50 그램
보호 지수 IP65







포장 및 배송
포장 및 배송 세부사항:
꾸러미: 1개의 상자에 있는 1개 조각, 1개의 판지에 있는 100개 조각
항구: 심천 또는 홍콩
리드 타임: 주문 확인 후 3~7일



우리는 앞으로 전 세계의 새로운 고객과 성공적인 비즈니스 관계를 구축할 수 있기를 기대합니다.

배송 방법

우리는 2000년 동안 중국에서 RFID 제품의 주요 수출업체 중 하나
였습니다. 국제 무역에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 우리는 국제 배송을 잘
알고 있으며 어떤 특송 또는 항공/해상 노선이 해당 국가에 저렴하고 안전한
지 알고 있습니다. 우리는 CO, FTA, Form F, Form
E... ect와 같은 습관을 청소하기 위해 다양한 인증서를 제공할 수 있습
니다. 우리는 우리의 전문적인 배송 제안을 제공할 것입니다. EXW,



FOB, FCT, CIF, CFR... 무역 조건은 우리에게 괜찮습니다.
우리는 제품 및 배송에 대한 신뢰할 수있는 파트너가 될 수 있습니다.










