
사용자 용량
일반적인 사용자
방문자 사용자
공황 사용자

10000
9988 (500 명 지문 사용자 9488 핀/카드 사용자)
10
2

핀 길이 4 ~ 6 자리
작동 전압
유휴 전류
활성 전류

12 ~ 18V DC
≤ 60ma
≤ 150ma

근접 카드 리더
라디오 기술
범위를 읽습니다

em 또는 mifare
125kHz/13.56MHz
2 ~ 6cm

배선 연결 릴레이 출력, 종료 버튼, 알람, 도어 접촉, Wiegand 입력/출력
계전기
조정 가능한 릴레이 출력 시간
출력 부하를 잠그십시오

하나 (No, NC, Common)
0 ~ 99 초 (5 초 기본값)
최대 2 앰프

Wiegand 인터페이스

핀 출력

EM 카드 버전 : Wiegand 26 ~ 44 비트 입력 및 출력 (공장 기본값 : Wiegand
26bits)
Mifare 카드 버전 : Wiegand 26 ~ 44 비트, 56bits, 58bits 입력 및 출력 (공장
기본값 : Wiegand 34bits)
4 비트, 8bits (ASCII), 10 자리 가상 번호 (공장 기본값 : 4bits)

환경
작동 온도
작동 습도

IP66을 만난다
-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
0%RH ~ 98%RH

물리적
색상
치수
단위 중량
배송 중량

아연-합금
Sliver & Black, 검은 색 옵션
L150 X W45 X H22 (MM)
190g
280g


















