
금속 세라믹 실린더 바코드 태그의 에나멜 레이블은 기본 재료로서 스테인레스 스틸 시트로 만들어지며 표면에는 분말 또는 고온 에나멜 처리가 스프레이된다.

국가 표준 "액화 가스 실린더"요구 사항에 따르면, 각 실린더는 공장을 떠날 때 실린더 에나멜 레이블에 해당해야합니다. 실린더가 공장을 떠날 때 영구 "실린더 ID 카드"에 대한
용접하여 실린더 커버에 설치해야합니다. 하나의 코드 병, 하나의 파일 병, 스캔 식별 및 동적 추적 관리를 구현합니다.

제품 이름 산업 금속 바 코드 태그
크기 50*18mm / 51*37mm / 37*43mm / 130*70mm (맞춤형)
재료 스테인레스 스틸에나멜 유약
작업 온도 최대 800 ° C 이상
선박 1 차원 바코드, 2 차원 바코드, 바코드 형식









실린더 제조업체, 제조 날짜, 모델 및 사양, 압력 등급, 제조 수, 검사 날짜 등과 같은 모든 기술 품질 정보를 포함하여 컴퓨터 관리 시스템의 각 실린더에 대한 자세한 원본 실린더
파일을 설정하십시오.

설치 방법 :
1. 기계적 리벳 또는 용접 고정 방법. 이 고정 방법을 사용하면 일반적으로 바코드 플레이트의 고정 설치에 대한 사용자 요구 사항에 따라 금속 프레임을 장착 할 수 있습니다.
2. 강한 접착제 결합. 이 고정 방법에는 일반적으로 금속 또는 플라스틱 프레임이 장착되어 있으며 바코드 카드의 뒷면에는 강력한 양면 접착제가 선발됩니다.


