
제품 설명

실패 안전 견고함 차고 문 슬라이딩 실린더 후크 유리 도어용 전자 드롭 데드 볼트 잠금 장
치
Y-100S 2pin lock 은 유리문, 나무문, 금속문에 적합한 도어 상태 신호 출력이 있는 안전 전기 볼트입
니다. 풀 프레임리스 유리 도어, 스윙인 도어 등과 함께 배치할 수 있는 무결성 장비를 공급합니다. 저온 설계.
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제품 장점

1. 저온, 안전 및 내구성.
2. 저전력, 환경 보호.
3. 특수 광전 제어, 3단계 전류 적용.
4. 500,000 사이클의 긴 수명.
5. MOV는 역전류 보호 기능을 제공합니다.
6. 우수한 강도의 알루미늄 합금, 견고한 스테인레스 스틸 볼트.
7. 부하 전류에 대한 이중 보호.
8. 광전 제어, 저온,
A: 저전류는 즉시 변경됩니다.
B: 도어 프레임이 도어 리프와 일치하지 않을 때, 볼트에 대한 도어 리프, 그러면 전기 볼트가 저전력 기능을 시작하여 저온을 가져옵니다.
C: 광전 제어 기술은 기계적 결함을 방지합니다.
상세한 이미지, 유효한 OEM/ODM

전원 공급 또는 전원 차단 상태



ACM-Y100의 특징: 응답 속도 설정 피드백 신호, 낮은 연료 소비 및 용이함 운영 중



품질 보증

- 인간에 의한 손상이 아닌 경우 보증 서비스가 제공되며, ACM Goldbridge는 관련 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다.
- 반대로 수리할 경우 ACM Goldbridge에서 추가 비용을 청구합니다.
- 자세한 내용은 서비스 센터를 찾아보세요.

설치 다이어그램



포장 및 배송

배송 방법
우리는 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 및 AIR의 운송 업체와 강력한 협력 관계를 맺고 있습니다.
배송업체를 직접 선택할 수도 있습니다.

포장
자석 자물쇠 포장: 상자 당 1unit, 판지 당 30pcs,
판지 크기: 54.5*20*30.5cm, 총중량: 22kg. 팔레트당 50개의 상자



https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Drop-bolt-Deadbolt-Lock.html#.XHOarfmP6LY


ACM-Y100S 2핀
전기 드롭 볼트 잠금 장치
대기 100MA / 작동 900MA잠금 해제 전원, 2PIN
ACM-Y100S 5핀
전기 드롭 볼트 잠금 장치
저온 시간 지연, 피드백 신호잠금 해제 전원, 5PIN
ACM-Y500A
안전 장치 견고함 전자 볼트W/좁은 도어록 크기:
205x30x38mm

https://www.goldbridgesz.com/products/Dead-Bolt-Lock-Electric-Drop-Lock.html#.XHOauvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Frameless-glass-deadbolt-Electric-drop-bolt-Lock.html#.XHOazvmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


ACM-Y280
표면 장착형 자석 잠금 장치(280kg/600lbs)
ACM-Y131
나무로 되는 문, 금속 문, PVC 문을 위한 스테인리스 전자 줄무늬
(NC/NO)
ACM-Y066
지능형 스마트 잠금(모터 잠금)
잠금 크기: 130x98x41mm작동

우리의 서비스

1, 모든 문의사항은 24시간 이내에 답변해 드립니다.
2, 직업적인 제조자 및 공급자, 우리의 웹사이트 및 우리 공장을 방문하는 환영
3, 유효한 OEM/ODM
4, 고품질, fashin desing, 합리적인 및 경쟁력 있는 가격, 빠른 리드타임
5, 판매 후 서비스:
1), 모든 제품은 포장하기 전에 집에서 엄격하게 품질 검사를 거쳤습니다.
2), 모든 제품은 배송 전에 잘 포장됩니다.
3) 손상이 인간에 의해 발생하지 않은 경우 당사의 모든 제품에는 2-3년 보증이 제공됩니다.
6, 더 빠른 배송 : 샘플주문시 약 1~5일, 대량주문시 약 7~30일 소요
7, 지불: 당신은 다음을 통해 주문 비용을 지불할 수 있습니다: T/T, Western Union, Paypal.
8, 배송: 우리는 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 및 AIR의 운송업자와 강력한 협력 관계를 맺고 있으며 귀하는 자신의 운송 운송업자를 선택할 수도 있습니다.

FAQ

https://www.goldbridgesz.com/products/Fail-Safe-Secure-Strike-Lock.html#.XHOa5fmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Electric-Control-RIM-Lock.html#.XHObOPmP6LY


Q: 1. 어떻게 주문할 수 있나요?
A: 이메일을 통해 귀하의 요구 사항을 알려주십시오. 그런 다음 주문 확인 후 가장 빠른 시간에 제안을 보내드리며 최대한 빨리 생산을 준비하겠습니다.

Q: 2. 결제 및 배송은 어떻게 되나요?
A: 무역 보증 및 T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온.
고객은 해상, 항공 또는 특급(DHL, FedEx, TNT UPS 등)으로 선택할 수 있습니다.

Q: 3. 품질을 확인하기 위해 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
A: 우리는 당신에게 무료 샘플을 제공할 수 있고, 당신이 지불하는 운임 비용을 제공할 수 있습니다.

질문:4. 샘플을 얼마나 오래 받을 수 있나요?
A: 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 5000pcs의 경우 3-7일, 100,000pcs의 경우 7-15일

질문:5. 귀하의 제품을 맞춤 설정할 수 있습니까?
A : 재료, 크기, 두께 및 인쇄를 포함하여 거의 모든 제품이 맞춤화되었습니다. OEM 주문을 적극 환영합니다.

Q : 6. 당신은 무역 회사입니까 아니면 공장입니까?
우리는 20년 이상 중국에서 RFID 카드/NFC 태그/RFID 키보드/RFID 손목밴드, RFID 리더 및 액세스 제어 제품의 가장 큰 제조업체 중 하나입니다.


