
제품 설명

무료 SDK 10 메터 -20 메터 수동 장거리 UHF rfid
12dbi 안테나 모듈 게이트 통합 리더 라이터 액세스 제어
uhf rfid 리더
1, 지원 ISO18000-6C (EPC C1G2) 프로토콜 태그, 지원
ISO18000-6B 태그
2, ISO-18000B, EPC를 해독 할 수 있습니다.
3의 독서 범위 (최대) : 5M-10M 독서 거리
4, 무료 SDK 및 구성 소프트웨어
5, 통신 : Wiegand 26, rs232 / 485, TCP / IP 옵
션
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상세 이미지
제품 장점
도매 UHF RFID 안테나 게이트 액세스 시스템 860-960Mhz UHF 장거리 통합 RFID 리더
1. 깨어 난 꼬리표 : 깨어 난 꼬리표는 독자와 커뮤니케이션 할 수 있고, 다른 꼬리표에서 방해를 방지하고, 지킵니다
리더와 시스템 태그 사이의 정확한 정보.
2. 자료를 읽으십시오 : 그것은 꼬리표의 ID 수를 얻을 수 있고, 또한 지정된 지역에있는 자료, 다 꼬리표를 얻을 수 있습니다



읽을 수 있습니다.
3. 데이터 쓰기 : 태그의 저장 영역에 데이터를 쓸 수 있습니다.
4. W26 및 W34 인터페이스가있는 장치와 연결할 수 있으며 개발할 필요가 없습니다.
5. 데이터를 얻을 수있는 컨트롤러 또는 PC와 통신합니다. SDK 개발 키트를 제공하면 사용자가 개발할 수 있습니다.



신청
RFID UHF 리더 및 라이터 적용

도매 UHF RFID 안테나 게이트 액세스 시스템 860-960 백만 헤르쯔 uhf 카드 휴대용 활성 장거리 데스크탑 usb 통합 rfid 리더

1, 교통 조치
2, 차량 조치
삼, 도로 그리고 다리 통행료
4, 사용자 정의 관리
5, 창고 조치
6, 주차장 조치
7, 출입 통제 관리



8, 생산 관리



관련 상품
심천 Goldbridge 초점 IOT RFID 제품 및 응용 프로그램 솔루션, RFID 리더 범주의 혁신 R & D 생산 및 판매에 초점 UHF 데스크탑 리더 라이터, UHF
통합 리더, UHF R2000 고정 리더, UHF OEM 모듈, RFID 핸드 헬드 리더, uhf rfid 태그, 활성 2.4G rfid 리더, EM 125KHZ 장거리 리더,
산업용 RFID 하드웨어 및 통합 소프트웨어, 국가 첨단 기업 인증 FCC, CE 및 ROHS 획득.










