
제품 설명

280kg는 옥외 자물쇠를위한 단 하나 문 전자기 자물쇠 자기 카드 전기 자물쇠를 방수
처리합니다

단일 도어를위한 600lbs (280kg) 유지력을 가진 방수 자석 잠금 장치
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제품 Advanatge

-동일 선상 하중 시험 280kg, 600pounds.
-이중 전압 12 또는 24 VDC (옵션).
-완료시 표준 전압은 12VDC입니다.
-MOV는 역전 류 보호 기능을 제공합니다.
-나무로되는 문, 유리문, 금속 문, 내화성이있는 문을 위해 적당한.
-LED 문 상태를 표시합니다.
-잠금 상태 센서 (NO / NC / COM)
-출입문 상태 센서 (NO / NC / COM)
-잔류 자기 방지 설계.
-고강도 소재, 양극 처리 된 알루미늄 하우징.
-기계적 고장없는 설계.
-유지력, 이중 절연 하우징을 증가시킵니다.
-유럽 연합 CE 인증서, 중국 공안 사무소 MA 인증서

상세한 이미지, 유효한 OEM / ODM



우리의 자물쇠는 작동 동상을 보여주는 LED 빛으로입니다, 빛은입니다 잠긴 경우 녹색, 잠금 해제시 빨간색 . 가벼운 조각상은 변경할 수 있습니다.

ACM-Y280W는 신호 출력이 있습니다. PCB 보드는 사용자 정의 할 수 있습니다. 우리는 12v & 24v 이중 전압과 7 와이어 연결로 잠금을 만들 수 있습니다.
다음 사진은 PCB 보드 옵션입니다. 잠금을 사용자 정의하려면 세부 요청을 알려주십시오. 모든 요구 사항을 알고 나면 세부 견적을 보내드립니다.

품질 보증

-사람에 의한 손상이 아닌 경우 보증 서비스가 적용되며, ACM Goldbridge은 관련 제품에 대해 2 년 보증을 제공합니다.
-반대로 ACM Goldbridge은 수리 할 경우 추가로 cahrge합니다.
-자세한 내용은 당사 서비스 센터를 참조하십시오.



설치 다이어그램





포장 및 배송

배송 방법
우리는 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, SEA 및 By AIR와의 강력한 협력 관계를 맺고 있습니다.
자신의 배송 전달자를 선택할 수도 있습니다.

포장
자석 자물쇠 포장 : 상자 당 1unit, 판지 당 10pcs,
판지 크기 : 35 * 30 * 16cm, 총중량 : 26kg. 팔레트 당 50 개의 판지
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