
액세스 컨트롤러

뜨거운 판매 제품

 

생체 인식 AI 얼굴 인식 온도 측정 시간 출석 및 도어 액세스 제어 Tuya 터치 키패드 액세스 제어 WG 26 터치 액세스 제어

독립형 액세스 제어 키패드 액세스 제어 방수 액세스 제어 키패드 액세스 제어

금속 액세스 제어 WiFi 액세스 제어 자기 잠금 제어 시스템 키트 Tuya Wifi 생체 인식 지문 잠금 장치

 

이중 주파수 방수 키패드 액세스 제어

S4A 터치 컨트롤러

ACM
터치 디스플레이 독립형 액세스 컨트롤러란 무엇입니까?
ACM 터치 디스플레이 독립형 액세스 컨트롤러는 프레스 버튼 독립형 액세스 컨트롤러와 관련이 있습니다. 터치 디스플레이 컨트롤러" 디자인이 더 우아하고 품질이 안정적이며 일반적으로 실내에서 사용됩니다. 독립형 액세스 제어는
단순히 문을 열고 닫는 데 사용되며 기록을 확인하는 소프트웨어가 없습니다.

터치 디스플레이 독립형 액세스 컨트롤러 올인원 액세스 컨트롤러는 다양한 도어 또는 도어 프레임의 요구를 충족시키기 위해 다양한 디자인 전망과 크기를 가지고 있습니다.

ACM 터치 디스플레이 액세스 컨트롤러 기본 전압은 9-24V이며 D1 D0이 있는 액세스 제어 시스템의 90%는 근접식 카드 판독기로 사용할 수 있습니다.

기본적으로 모든 독립형 액세스 컨트롤러는 동일한 배선 방법을 사용하며 배선은 다음과 같습니다.



제품 설명

제품 소개
본 제품은 비접촉식 근접식 카드 및 비밀번호 출입통제 통합기기입니다. EM과 13.56mhz의 두 가지 근접 카드를 지원합니다. 그것은 현재 가장 진보된 단일 도어 컨트롤러 중 하나입니다. 고급 사무실 건물, 주거
지역 및 기타 공공 장소에서 널리 사용할 수 있습니다.
 
특징
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> 방수 grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

작동 전압 DC9-16V
카드 판독 거리 2~6cm
저장 용량 카드 또는 비밀번호의 합은 2000개입니다. 카드와 비밀번호의 조합은 1000개 그룹으로 인증됩니다.
기본 프로그래밍 암호 123456
waterproof IP67
대기 전류 ≤100mA
주변 온도 -40℃~70℃
영업시간 0~999초(조정 가능), 기본 5초
제품 크기 115x75x18mm

 







 

관련 상품
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