
제품 설명

소개:
125KHz 근접 식 카드 리더
13.56MHz Mifare 카드 리더

풍모:
> 125KHz 근접 /13.56MHz Mifare 카드 리더
> 읽기 범위 : 최대 10CM (125KHz) / 5CM (13.56MHz)
> 26/34 비트 Wiegand (기본값)
> Metal Door Frame 또는 Mullion에 설치 용이
> 외부 LED 제어
> 외부 부저 제어
> 실내 / 실외 작업
> 고체 에폭시 화분
> 방수 IP65
> 역 극성 보호

모델 ACM06EM
읽기 범위 최대 10CM, RF006MF : 최대 5CM
읽기 시간 (카드) 300ms 이하
전력 / 전류 DC 6-14V / 최대 70mA
입력 포트 2ea (외부 LED 제어, 외부 부저 제어)
출력 형식 26 비트 / 34 비트 Wiegand (기본값)
LED 표시기 2 색 LED 표시 등 (적색 및 녹색)
비퍼 예
작동 온도 -20 ° ~ + 65 ° C
작동 습도 10 % ~ 90 % 상대 습도 비 응축
색깔 검정
재료 텍스처가있는 ABS + PC
치수 (W x H x T) mm 120X56X18mm
무게 50 그램
보호 지수 IP65




















