
RFID 카드 및 태그

뜨거운 판매 제품

RFID 125Khz 빈 카드 RFID 카드 13.56Mhz IC 카드 NFC RFID PVC 스마트 카드 RFID 쓰레기통 태그

Ntag215 코인 태그 키 RFID 카드 상감 prelam RFID 스마트 태그 Ntag-213 라벨 빈 금속 신용 카드

RFID 실리콘 팔찌 Ntag216 태그 스티커 EM4305 125Khz 전자열쇠 방수 에폭시 NFC 스티커

125KHz EM4305 NFC 전자열
쇠 심천 Goldbridge 산업 공동. LTD 도난방지 신용카드 소지자

125KHz RFID 프로그래머 복사기 복사기 작가 리더 작가 ID 카드 클로너 및 키
휴대용 모양 디자인, 편안한 손 느낌 및 고품질.

간단한 조작을 위한 2개의 버튼.



독립형 작동으로 컴퓨터/PC에 연결할 필요가 없으며 사용이 쉽습니다.

개별 LED 조명과 부저 표시기가 내장되어 있습니다.

판독 거리는 0~6cm입니다.

T5577, CET5200, EM4305 및 EN4305와 호환되는 125KHz RFID 카드만 복사할 수 있습니다.

매개변수

읽기: EM/TK(EM4100 TK4100 등) 카드 또는 키

쓰기: EM4305 CET5557 T5577 5200 EM4205 등 카드 또는 키

내장: 개별 LED 조명 및 부저 표시기, 트랜시버 안테나

전원 공급 장치: 3V(AAA 배터리 2개)

Times: Read / Write > 20000 times

크기: (L*W*H): 115x70x30mm

무게: 85g









사용방법
읽기: 유도 근접 카드(EM4100 또는 TK4100 또는 내부 정보 EM4305 또는 T5577 포함)를 유도 영역에 놓고 읽기 키(왼쪽)를 누르고 있습니다. 성공을 알리는 녹
색 표시로 부저가 울립니다. 전원 표시등이 깜박이기만 하면 카드 리더기에 오류가 발생한 것입니다. 복사: 읽기가 성공한 후 빈 카드를 인덕션 영역에 놓고 복사 키(오른쪽)를 누르십시오.
성공을 알리는 노란색 표시로 울리는 부저음입니다. 전원 표시등이 깜박이기만 하면 카드 리더기에 오류가 발생한 것입니다.







관련 제품









회사 정보










