
제품 기능 :

ABS IP68 125kHz RFID Wiegand 출력 26 비트 칩 독립형 입력 도어 잠금 액세스 제어 근접 카드 리더

특별 기능 : 방수 / 비바람에 견디기
원산지 : 중국 광동
브랜드 이름 : ACM
모델 번호 : ACM-214 125kHz 또는 13.56MHz 스마트 카드 리더
항목 이름 : 125kHz 13.56MHz 스마트 카드 리더
작동 전압 : 9-12V DC
카드 유형 : ID 125kHz / IC 13.56MHz
읽기 거리 : 3-6cm
방수 : IP68을 준수합니다
치수 : 109*47*20 mm
정지 전류 : ≤30ma
작동 온도 : -45 ℃ ~ 60 ℃
작동 습도 : 10% -90% RH

특징
> Material: Plastic case
> Very low power consumption,standby current less than 30mA
> WG 26 Input and Output
> Fast Search speed : time between reading card and opening the door is less than 0.1S

작동 전압 9-12V DC
카드 유형 125kHz / 13.56MHz
읽기 거리 3-6 cm
정지 전류 ≤30ma
작동 온도 -45 60 ~ 60 ℃
작동 습도 10% -90% RH
방수복 IP68을 준수합니다
차원 109*47*20 MM














