
Descrição do produto

2,4 GHz WiFi Outswinging Indoor 600lb Kit de Sistema de Fechadura Magnética Eletrônica para Porta com
Controle Remoto e Aplicativo para Smartphone

Características:

A principal característica deste kit é que ele permite que você abra a porta simplesmente pressionando o controle
remoto RF sem fio, em vez de ir até a porta fisicamente quando alguém visita. O controle remoto se comunica com o
receptor, que pode programar até 40 transmissores e tem um alcance de 160 pés.
A função do receptor é que quando o power está ligado, a trava do seu kit é travada e quando você pressiona o
controle remoto a trava destrava temporariamente para abrir a porta.
Requer conexão Wi-Fi de 2,4 GHz. Instalação rápida e fácil sem a necessidade de um profissional.
eWeLink é um smart home center que pode permitir que você controle e gerencie seus dispositivos inteligentes
favoritos de diferentes marcas em um único APP.
Easy Use: Transmits data to a cloud platform through the Wi-Fi Router, which enable you to remote control the
connected appliances via free eWeLink App. You can download the iOS version in App Store and the Android version
in Google Play.
Função de agrupamento: permite que os usuários atribuam todos os dispositivos adicionados a diferentes grupos
para que possam verificar e gerenciar facilmente os dispositivos. Para usar esse recurso, basta clicar no menu
suspenso no topo da lista de dispositivos.
Cena inteligente: A cena inteligente permite que os usuários usem um dispositivo para ativar/desativar
automaticamente um ou mais dispositivos.
Controle compartilhado: os proprietários de dispositivos podem compartilhar o controle de seus próprios dispositivos
com outros usuários do eWeLink. Convide seus familiares para controlar sua casa inteligente juntos!
Tempo programado: o usuário pode redefinir os horários de repetição ou tempo único para ligar/desligar os
dispositivos de acordo com suas necessidades. Imaginando que a porta está desligada à noite e ligada de manhã
todos os dias automaticamente.
Loop Timing: Um loop timer permite aos usuários ligar/desligar a porta em intervalos predefinidos.
O eWeLink fornece uma versão em vários idiomas, que suporta chinês, inglês, dinamarquês, francês, russo, italiano,
polonês, alemão, espanhol, japonês, etc.
A eWeLink oferece serviço de nuvem em escala global, desde a Ásia, América do Norte, América do Sul até a Europa,
etc.
Um botão de saída está incluído neste kit de sistema de trava magnética e você pode sair facilmente de dentro de
casa pressionando-o uma vez.

Transmissor:

Tensão de trabalho: 6VDC (bateria de botão embutida)
Corrente operacional: 8mA
Alimentado por: 2 pilhas CR2016/3V (incluídas)
Vida útil da bateria: 50000 ciclos testados
Frequência de transmissão: 433MHZ
Chave: 1 Chave
Material da caixa: Plástico



Controle Remoto Wi-Fi:

Padrão Wi-Fi: 2,4 GHz (não suporta 5 GHz)
Voltagem: 12VCC
Frequência de RF: 433MHz
Carga: máx. 1000W
Corrente de espera: <0,1W
Modo de Trabalho: Momentâneo/Alternar
Tipo de Codificação DC: Código de Aprendizagem
Atraso de travamento ajustável: 0/5/10 seg
Alcance de tiro: 160 pés (aberto) em teoria, 15%-30% na realidade
Número de transmissores que podem se conectar a um receptor: até 40



Instrução do aplicativo eWeLink:

Baixe o aplicativo “eWeLink” na APP Store para iOS ou no Google play para Android1.
Corte a energia antes de instalar o dispositivo. Em seguida, ligue-o após concluir a instalação2.
Pressione e segure a WIFI-KEY por 5 segundos até que o LED verde pisque rapidamente3.
O APP pesquisará automaticamente e conectará o teclado de controle de acesso ao seu redor4.
Insira o SSID e a senha do WiFi doméstico. (Se não tiver senha, deixe em branco)5.
O eWelink pesquisará o dispositivo e o adicionará à sua conta, leva de 1 a 3 minutos. Quando isso for concluído, você6.
poderá dar um nome ao seu dispositivo



Bloqueio magnético elétrico:

Tensão de entrada: 12VCC
Corrente: 500mA
Força de Retenção: 280Kg/600Lbs
Contato de saída: NO/NC/COM; LED: Vermelho mostra bloqueado; Verde mostra desbloqueado
Tamanho da trava: 250Lx48,5Lx25A(mm) / 9,84"x1,91"x0,98"
Tamanho da placa de armadura: 180Lx38Lx11A(mm) / 7,09"x1,5"x0,43"
Adequado: porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo
Acabamento da tampa: Alumínio anodizado
Acabamento da fechadura: Zinco
Acabamento da Placa de Armadura: Zinco



Pressione para sair do botão:

Dimensões: 90Lx35Lx26,5A(mm) / 3,54Lx1,38Lx1,04A(polegadas)
Estrutura padrão: painel de aço inoxidável, botão de aço
Vida mecânica: 500.000 testados
Classificação atual: 3A@36VDC máx.
Contato de saída: NO/COM
Temperatura operacional: 10~55℃(14-131F)
Umidade operacional: 0-95% (umidade relativa)
Material do painel: painel de aço inoxidável, trefilação finalizada
Adequado para porta oca



Adaptador:

Tipo: Fonte de alimentação 12V 1A Carregador de parede
Entrada: AC100V-240V 50/60Hz
Saída máxima: DC12V / 1A (1000mA)
Comprimento do cabo CA: 4 pés / 1,2 metros
Tipo de fio: 22AWG
Adaptador do transformador de saída: 5,5X2,1 mm (diâmetro interno 2,1 mm, diâmetro externo 5,5 mm)
Peso líquido: 66g / 2,3 onças
Certificado: FCC



Pacote:

1 x fechadura eletromagnética
1 x receptor remoto
2 x transmissores remotos
1 x botão de saída
1 x adaptador de energia
1 x campainha
1 x manual de inglês



Configuração operacional:

Código de limpeza: Pressione e segure a RF-KEY por 8 segundos até que o indicador mude de verde para vermelho,
indicando que o código de limpeza foi bem-sucedido.
Emparelhar transmissor e receptor: Pressione a RF-KEY no receptor uma vez, o indicador piscará em verde uma vez.
Em seguida, pressione o botão no transmissor dentro de 20 segundos, o indicador LED no receptor piscará em verde
três vezes para indicar que o emparelhamento foi bem-sucedido.

produtos relacionados





Embalagem e entrega
Embalagem
Embalagem de controle de acesso do teclado: 1 unidade por caixa, 50 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 45*31*28 cm, peso bruto: 8 kg.

Maneira de envio

Com uma rica experiência em comércio
internacional, conhecemos muito bem o
transporte internacional, sabemos qual linha
expressa ou aérea/marítima é barata e
segura para o seu país. Nós podemos
fornecer vários certificados para você limpar
seu costume como CO , FTA , Formulário F ,
Formulário E... Ect.Forneceremos nossa
sugestão profissional para o seu envio. EXW
, FOB , FCT , CIF , CFR... os termos
comerciais estão ok para nós.



Nosso serviço
1.Qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
2. Profissional fabricante e fornecedor, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
3.OEM/ODM Disponível
4. Alta qualidade, Fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
5.Serviço pós-venda:
R: todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
B: Todos os produtos serão bem embalados antes do envio
C: Todos os nossos produtos têm 2-3 anos de garantia se o dano não for causado por humanos
6. Entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
7. Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T/T, Western Union, Paypal, garantia de comércio Ali
8. Frete: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante por MAR e por AR,
Você também pode escolher seu próprio remetente de envio.

Garantia de qualidade
- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge fornece 2
anos de garantia para produtos relativos.
- Pelo contrário, a ACM Goldbridge cobrará extra se for reparada.
- Mais informações, consulte nossa central de atendimento.






