
Descrição do produto

Recurso À prova de falhas: Poder para bloquear
Tamanho do
Bloqueio 250 L X 27 A X 48 P (mm)

Tamanho da
armadura 180 L X 38 A X 11 P (mm)

Força de
Retenção 280KG (600LBS)

Opinião Saída de status da porta, NO/NC/COM
Tensão 12/24VCC
Sorteio atual 12V/500mA, 24V/250mA

Material
Acabamentos para shell: Alumínio anodizado
Acabamentos para ímã: Zinco
Acabamentos para Armadura: Zinco

Certificação CE, ROHS, CMA
Vantagem Baixo consumo de energia, alta eficiência

Aplicativo Portas de metal, portas de madeira, portas à prova de fogo,
porta de vidro

Peso Aprox.: 2kg



Principais características

1. Status da porta, saída de monitoramento de status de bloqueio
2. Tensão dupla selecionável (12VDC ou 24VDC)
3. Baixo consumo de corrente
4. Força de retenção confiável
5. Material de alta resistência, carcaça de alumínio anodizado
6. Magnetismo anti-residual projetado
7. Operação durável e silenciosa

8. Certificado CE pela União Europeia











Embalagem e entrega

Maneira de envio
Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR
Você também pode escolher seu próprio despachante de envio.

Embalagem
Embalagem de bloqueio magnético: 1 unidade por caixa, 12 peças por caixa,
Tamanho da caixa: 54,3*13,5*19,3cm, Peso Bruto: 25kg. 50 caixas por palete



Clique aqui faça seu pedido e receba sua AMOSTRA GRÁTIS em 3 dias!!!

Somos fornecedores profissionais de produtos de controle de acesso de segurança abrangente com 20 anos de
experiência, garantimos a oferta da melhor solução de sistema de controle de acesso! Então, envie seus detalhes de
consulta abaixo, clique em "Enviar" agora!
Estamos ansiosos para formar relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em todo o mundo no
futuro.

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.coea183788.1.5c2e7bd5PskTfZ&action=contact_action&domain=2&id=200897191&id_f=IDX1ZtOECvuyc-0ZVIqwQNtvJwwYAEVsl7MCqqHoo1NnDXfGdYs0BjQmV8hBJegOsN3W&mloca=main_site_products&umidToken=B91801a116f33ff0e816891fd45232b11


ACM-Y280-L
Suporte L para fechadura magnética
de 280kg/350kg
ACM-Y280Z
Suporte Z para fechadura magnética
de 280kg
ACM-Y280-ZL
Suporte ZL para fechadura
magnética 280Kg/350Kg

Nosso serviço

1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo a visitar nosso site e nossa fábrica
3, OEM/ODM Disponível
4, alta qualidade, design fashin, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), todos os produtos serão rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em massa
7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal,
8, Envio: Temos uma forte cooperação com dhl, fedex, tnt, ups, ems, remetente por mar e por ar, você também pode
escolher seu próprio despachante de envio.









 






