
Descrição do produto

Introdução:
Leitor de cartão de proximidade 125KHz
Leitor de cartão Mifare de 13,56 MHz
Características:
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Faixa de leitura: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Modelo ACM102EM e ACM102MF
Read Range 102EM: Até 10cm, 102MF: Até 5cm
Tempo de Leitura (Cartão) ≤300ms
Potência / Corrente DC 6-14V / Max.70mA
Porta de entrada 2ea (Controle de LED Externo, Controle de Buzzer Externo)
Formato de saída Wiegand de 26 bits/34 bits (padrão)
Indicador LED 2 indicadores LED de cores (vermelho e verde)
Sinal sonoro Sim
Temperatura de operação -20° a 65°C
Umidade Operacional 10% a 90% de umidade relativa sem condensação
Cor Preto
Material ABSPC com textura
Dimensão (L x A x T)mm 86X86X35mm
Peso 50g
Índice de proteção IP65
















