
Características:
Leitor de cartão de controle de acesso de porta RFID interface RS232 125Khz EM4100 Wiegand 26/34 leitor
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Faixa de leitura: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Modelo ACM26D
Read Range EM: Até 10 CM, MF: Até 5 CM
Tempo de Leitura (Cartão) ≤300ms
Potência / Corrente DC 6-14V / Max.70mA
Porta de entrada 2ea (Controle de LED Externo, Controle de Buzzer Externo)
Formato de saída Wiegand de 26 bits/34 bits (padrão)
Indicador LED 2 indicadores LED de cores (vermelho e verde)
Sinal sonoro Sim
Temperatura de operação -20° a 65°C
Umidade Operacional 10% a 90% de umidade relativa sem condensação
Cor Preto
Material ABSPC com textura
Dimensão (L x A x T)mm 80X43X16mm
Peso 50g
Índice de proteção IP65







Embalagem e entrega
Detalhes de embalagem e entrega:
Pacote: Uma peça em uma caixa, 100 peças em uma caixa
Porto: Shenzhen ou Hong Kong
Prazo de execução: 3 a 7 dias após a confirmação do pedido



Estamos ansiosos para forjar relacionamentos comerciais bem-sucedidos com novos clientes em
todo o mundo no futuro.

Forma de envio

Somos um dos principais exportadores de
produtos RFID na China há 2000 anos.
Com rica experiência em comércio
internacional, conhecemos muito bem o
transporte internacional, sabemos qual



linha expressa ou aérea/marítima é
barata e segura para o seu país. Podemos
fornecer vários certificados para limpar
seu hábito, como CO, FTA, Form F, Form
E... ect. Forneceremos nossa sugestão de
envio profissional. EXW, FOB, FCT, CIF,
CFR... os termos comerciais estão ok para
nós. Podemos ser seu parceiro confiável
para produtos e envios.










