
> Capacitive Fingerprint Sensor, touch keypad, OLED display
> Waterproof, conforms to IP66
> Card type: EM Card or Mifare Card
> iOS and Android available
> Add / Delete users by APP
> Can set Time Restriction for users
> Temporary Password (One-time Or Period Code)
> Support checking Opening Record
> Remotely Access (Support 3G/4G/5G)
> Multiple Access Modes: Smartphone, Fingerprint, Card, PIN
> Doorbell Call Notice

Capacidade do usuário
Usuário comum de cartão/ pino
Usuário comum de impressão digital
Usuário de visitante
Usuário de pânico

Usuário de hardware: 10880 App Usuário: 500
9988
100 (500, 880 opcional)
10
2

Comprimento do pino 4 ~ 6 dígitos
Tensão operacional
Corrente ociosa
Corrente ativa

12 ~ 28V AC/DC
≤ 60mA
≤ 150mA

Leitor de cartão de proximidade
Radio Technlogy
Leia o alcance

Em ou Mifare
125kHz/13,56MHz
2 ~ 6cm

Conexões de fiação Saída de relé, botão de saída, alarme, contato da porta,
entrada/saída Wiegand

Revezamento
Tempo de saída de relé ajustável
Carga de saída de bloqueio

Um (não, NC, comum)
0 ~ 99 segundos (5 segundos padrão)
2 amp Máximo

Interface wiegand

Saída de pino

Versão do cartão EM: Wiegand 26 ~ 44 bits Input & Output
(Padrão de fábrica: Wiegand 26bits)
Versão do cartão Mifare: Wiegand 26 ~ 44 bits, 56bits, 58bits
Input & Output (Padrão de Factory: Wiegand 34Bits)
4 bits, 8bits (ASCII), 10 dígitos Número virtual (padrão de
fábrica: 4bits)

Ambiente
Temperatura operacional
Umidade operacional

Encontra IP66
-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F)
0%RH ~ 98%RH

Físico
Cor
Dimensões
Peso unitário
Peso de envio

Liga de zinco
SLIVER & BLACK
L145 X W68 X H25 (mm)
500G
615g
























