
Descrição do Produto

Introdução:
KR200E: leitor de cartão de proximidade 125KHz
KR200M: leitor de cartão Mifare de 13,56 MHz

Características:
> Proximidade 125 KHz / leitor de cartão Mifare de 13,56 MHz
> Faixa de leitura: até 10CM (125KHz) / 5CM (13,56MHz)
> 26/34 bits Wiegand (padrão)
> Fácil de instalar na moldura da porta de metal ou montante
> Controle de LED externo
> Controle de campainha externa
> Operação interna / externa
> Vaso de epóxi sólido
> À prova d'água IP65
> Proteção contra polaridade reversa

Modelo KR200EM e KR200MF
Alcance de leitura KR200EM: Até 10CM, KR200MF: Até 5CM
Tempo de leitura (cartão) ≤300ms
Potência / Corrente DC 6-14V / Max.70mA
Porta de entrada 2ea (controle de LED externo, controle de campainha externa)
Formato de saída 26 bits / 34 bits Wiegand (padrão)
Indicador LED Indicadores LED de 2 cores (vermelho e verde)
Beeper sim
Temperatura de operação -20 ° a + 65 ° C
Umidade operacional 10% a 90% de umidade relativa sem condensação
Cor Preto
Material ABS + PC com textura
Dimensão (L x A x T) mm 86X86X18mm
Peso 50g
Índice de Proteção IP65




















