
Descrição do produto

Venda por atacado de fábrica em estoque com
capacidade de 350 kg Mag 12v 24v DC
fechadura eletromagnética embutida
Fechadura magnética com força de retenção de 800 libras (350
kg) para porta única
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Vantagem do produto

Teste de carga colinear 350kg, 800 libras.
Dupla Tensão 12 ou 24 VCC (opcional).
A tensão padrão é 12VDC quando concluída.
MOV fornece proteção contra corrente reversa.
Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal, porta à prova de fogo.
LED indica o status da porta.
Sensor de status de bloqueio (NO/NC/COM).
Tempo: 0/3/6/9seg.
Magnetismo anti-residual projetado.
Material de alta resistência, caixa de alumínio anodizado.
Projeto sem falha mecânica.
Aumente a força de retenção, caixa isolante dupla.
Certificado CE pela União Europeia, Certificado MA pelo Escritório de Segurança Pública da China.









Shenzhen Goldbridge se concentra na inovação, produção de P&D e vendas de produtos IOT RFID e
soluções de aplicação, categoria de leitor RFID, incluindo Gravador de leitor de mesa UHF, leitor UHF
integrado, leitor fixo UHF R2000, módulo UHF OEM, leitor portátil RFID, tags rfid uhf, leitor rfid ativo 2.4G,
leitor EM 125KHZ de longo alcance, hardware RFID industrial e software integrado, obteve a certificação
nacional de empresa de alta tecnologia FCC, CE e ROHS.











https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-in-China-280KG-600LBS-Concealed-magnetic-closure.html#.XHOLMvmP6LY


ACM-Y280N
Fechadura magnética de placa traseira
(280kgs/600lbs) Adequado para: Porta
de madeira, porta de vidro, porta de
metal, fogo | Porta de prova
ACM-Y180
Fechadura magnética montada em
superfície (180 kg/300 lbs) 2 parafusos
à prova de falhas. Adequado para:
porta de madeira, porta de vidro, porta
de metal, porta à prova de fogo.
ACM-Y280
Fechadura magnética de porta única
de 280kg(600lbs) adequada para:
porta de madeira, porta de vidro, porta
de metal, porta à prova de fogo.

https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-price-for-180kg-300lbs-holding-force-Single-magnetic-card-door-lock-systems.html#.XHOKlPmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Factory-Price-wholesale-signal-sliding-door-280KG-600LBS-Magnetic-Lock.html#.XHOLCPmP6LY


ACM-Y280-L
Suporte L para fechadura magnética
280kg/350kg
ACM-Y180ZL
Suporte ZL para fechadura magnética
de 180kg/300lbs
ACM-Y280-ZL
Suporte ZL para Fechadura Magnética
280Kg/350Kg

https://www.goldbridgesz.com/products/Wholesalers-Low-Cost-280kg-L-Shape-Bracket-For-Electro-Magnetic-Lock.html#.XHOPO_mP6LZ
https://www.goldbridgesz.com/products/High-quality-Wood-Metal-Door-300lbs-ZL-Electric-magnetic-lock-bracket.html#.XHOLzfmP6LY
https://www.goldbridgesz.com/products/Manufacturer-for-280KG-ZL-Magnetic-Maglock-Bracket-for-Access-Control.html#.XHOLq_mP6LY


Nosso serviço

1, qualquer pergunta será respondida dentro de 24 horas
2, fabricante e fornecedor profissional, bem-vindo ao visitar nosso site e nossa fábrica
3, OEM/ODM disponível
4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
5, serviço pós-venda:
1), todos os produtos terão sido rigorosamente verificados em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), todos os nossos produtos têm garantia de 2 a 3 anos se o dano não for causado por humanos
6, entrega mais rápida : Cerca de 1 a 5 dias para pedido de amostra, 7 a 30 dias para pedido em grandes quantidades
7, Pagamento: Você pode pagar pelo pedido via: T/T, Western Union, Paypal.
8, Envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, você também
pode escolher seu próprio despachante.

Perguntas frequentes

P: 1. Como posso fazer um pedido?
R: Por favor, liste sua necessidade para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido
possível, após a confirmação do pedido, providenciaremos a produção o mais rápido possível.

P: 2.E quanto ao pagamento e envio?
A: Garantia comercial e T/T, Paypal, Western Union.
Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

P: 3. Como posso obter uma amostra para verificar sua qualidade?
R: Poderíamos fornecer amostra grátis para você e o custo do frete pago por você.

P:4. Quanto tempo posso esperar para receber as amostras?
R: Depende da quantidade. Normalmente 3-7 dias para 5.000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

P:5. Seus produtos podem ser personalizados?
R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo material, tamanho, espessura e impressão. Pedidos
OEM são altamente bem-vindos.

Q:6.Você é uma empresa comercial ou fábrica?
Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID/etiquetas NFC/keybod RFID/pulseira RFID, leitor RFID e
produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.


