
Cartão e etiquetas RFID

Produtos de venda quente

Cartão em branco RFID
125Khz

Cartão RFID 13,56Mhz
Cartão IC

Cartão Inteligente NFC
RFID PVC

Etiqueta de lata de lixo
RFID

Chave TAG da moeda
Ntag215

cartão rfid embutido
prelam

Etiqueta RFID Smart Tag
Ntag-213

Cartão de crédito de metal
em branco

pulseira de silicone rfid Adesivo Ntag216 TAG Chaveiro EM4305 125Khz Adesivo Epóxi Nfc à prova
d'água

125KHz EM4305 NFC
Keyfobs Shenzhen Goldbridge Industrial Co,. LTDA Titular do cartão de

crédito anti-roubo

125KHz RFID Programador Duplicador Copiador
Gravador Leitor Gravador Cartão de identificação



Clonador e chave
Design de forma portátil, sensação de mão confortável e alta qualidade.

2 botões para operações simples.

Operação autônoma, sem necessidade de conectar com computador/PC, fácil de usar.

Luzes LED individuais embutidas e indicador de campainha.

A distância de leitura é de 0 a 6 cm.

Só pode copiar cartão RFID de 125KHz, compatível com T5577, CET5200, EM4305 e EN4305.

Parâmetro

Ler: cartões ou chaves EM/TK (EM4100 TK4100 etc)

Escrever: EM4305 CET5557 T5577 5200 EM4205 etc cartões ou chaves

Built-in: luzes LED individuais e indicador de campainha, antena do transceptor

Fonte de alimentação: 3V (2 pilhas AAA)

Times: Read / Write > 20000 times

Tamanho: (L*L*A): 115 x 70 x 30 mm

Peso: 85g



Como usar
Ler: Coloque o cartão de proximidade indutivo (EM4100 ou TK4100 ou com informações internas
EM4305 ou T5577) na área de indução e segure a tecla de leitura (esquerda). A campainha soará emitida
pelo indicador verde para o sucesso. Se a luz de energia estiver apenas piscando, o leitor de cartão
falhou. Copiar: Após a leitura bem-sucedida, coloque o cartão em branco na área de indução e segure a
tecla de cópia (à direita). O som da campainha emitida pelo indicador amarelo de sucesso. Se a luz de
energia estiver apenas piscando, o leitor de cartão falhou.
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