
125Khz LF 13.56Mhz HF UHF RFID Cartão Prelam Folha de Embutimento
Impresso Personalizado Embutimento de PVC

- Variedade de RFID na opção (HF/LF/UHF)
- Material diferente, incluindo PVC, PETG
- Alta distância de leitura otimizada para cada chip
- Opção de combinar duas tecnologias de chip diferentes em um prelam
-Diferentes formatos de folha estão disponíveis 1 × 5, 2 × 4, 2 × 5, 3 × 6, 3 × 7, 3 × 8, 3 × 10, 4 ×
8, 4 × 10, 6 × 8, até 640 × 520 milímetros,
outros a pedido

Parâmetro do produto Descrição do parâmetro
Material PVC, PVC transparente, PET etc.

Fichas Disponíveis Chips de baixa frequência de 125KHz, chips de alta frequência de
13,56MHz, chips de ultra-alta frequência de 860-960MHz e chips híbridos

Protocolos ISO14443A, ISO15693, ISO11784/85, ISO18000-6C/EPC C1 etc
Antena Antena de Cobre
Dimensão 310*468mm, 520*420mm, 210*297mm, etc.
Temperatura de trabalho -25℃ a 55℃
Inscrição Produção de cartões
Termo de pagamento Pago por T/T, Cartão de Crédito, Western Union, Paypal
Amostra Amostra grátis para disponível





Imagens detalhadas

Temos muitos tipos de tamanho para você escolher. Nosso tamanho normal é 25pcs
(305x460/325x480), 24pcs (300x480/290*480), 8/10/16/20pcs (210x297), 40/48pcs (210x297)





Embalagem e entrega

Cada pedido, verificaremos a qualidade em primeiro lugar para garantir que nosso cliente obtenha o
melhor produto. Nossa equipe o embalará com cuidado para evitar danos no transporte. Enviaremos
todos os produtos o mais rápido possível.



produtos relacionados








